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Anhang K:
Platzierungsgrundsatze in Publikumsanlagen
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1. Allgemeines

In diesem Dokument werden die Platzierungsgrundsatze fir Elemente! im Perimeter der
Publikumsanlagen beschrieben. Dabei handelt es sich um fest installierte oder mobile Aus-
ristungsgegenstande, welche einen Einfluss auf den Personenfluss haben kdnnen. Wobei
die Vorgaben des Ausristungsstandard gemass R 1-50128 diesem Dokument stets Uber-
geordnet gelten.

1.1. Ausgangslage, Ziele

In den Publikumsanlagen haben viele Elemente hinsichtlich ihrer Platzierung eine starke
Wechselwirkung untereinander. Dieses Dokument gibt die Anordnung der Elemente mit
Fokus auf die Perronzone vor. Des Weiteren beinhaltet es die platzierungsrelevanten Mas-
sskizzen und Zusatzinformationen zu den einzelnen Elementen.

1.2. Geltungsbereich

Dieses Dokument hat Gltigkeit fir samtliche Publikumsanlagen der SBB und ist wahrend
deren Planung und Betrieb anzuwenden.

1.3. Ubergeordnete und zugehorige Dokumente
Ausfuhrungsbestimmung zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV)

Verordnung Uber die technischen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung
des offentlichen Verkehrs (VAbSV)

BAV Leitfaden taktil-visuelle Markierungen von Bahnperrons
R RTE 24200 Publikumsanlagen ?
R 1-20035 Halteortsignalisierung

R 1-50010 Ausristungsstandards und Bestellwesen Ausgabegerate am Bahnhof

R 1-50128 Allgemeine Bestimmungen fur Anlagen im Zugang zur Bahn
R 1-50128 Anhang A, Manual Nutzungsplane Bahnhof

R 1-50129 Standard Perronanlagen

R IM-70012 Planung und Realisierung von Zweiradabstellanlagen

Richtlinie zur Ausriistung der statischen Kundeninformation am Bahnhof

Corporate Identity & Design
Richtlinien SBB Signaletik
BZU Betriebspunkt Klassierung

Segmentierung Musterbahnhof

Visualisierung Musterbahnhof kleiner und mittlerer Grosse

L Fir einen einheitlichen Sprachgebrauch werden die Begriffe fiir den Ausriistungsstandard im Zugang zur
Bahn wie Mdblierung, Einrichtungen, Ausriistungsgegenstande, Objekte usw. als Elemente bezeichnet.
2 Das R RTE 24200 ist voraussichtlich ab 2023 verfiigbar. Bis auf Weiteres gilt die Planungshilfe Publikums-

anlagen.
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2. Definition von Zonen und Bereichen

2.1. Zonierung der Publikumsanlage

Gemass R 1-50128 Anhang A werden die Publikumsanlagen entsprechend ihrem primaren
Nutzungscharakter geméass Abbildung 1 in Zonen eingeteilt.

Zonen

Umgebungszone
Eingangszone
Erschliessungszone

Einkaufszone

Il

Perronzone

Abbildung 1: Musterausschnitt aus einem Entwicklungszielplan (EZP)

2.2. Bereiche der Publikumsanlage

Die Bereiche tberlagern die Zonen und verorten die lokalen Nutzungen in der Publikums-
anlage entsprechend der Definition nach R 1-50128 Anhang A. Dabei dirfen sie sich nicht
uberschneiden.

Die verschiedenen Bereiche sind wie folgt definiert:
e  Zirkulation®

Die Zirkulation muss dem erwarteten Personenfluss, sowie dem Dimensionierungsnach-
weis gemass R RTE 24200* gerecht werden und der Kundschaft ein hindernis- und stau-
freies Zirkulieren garantieren. Somit ist sie primar fir den Personenfluss freizuhalten und
es durfen nur die den Bereichen uUbergeordneten Elemente, geméass Abschnitt 2.4 und
R 1-50128° Abschnitt 3.3., in ihr platziert werden. Jedoch nur solange sie sich im Uberkopf-
bereich befinden oder aufgrund ihrer Dimensionen, Ausrichtung und Auspragung den Per-
sonenfluss nicht massgeblich stéren (z.B. Recyclingstationen).

o Sperrbereich

Der Sperrbereich dient als Nutzungssperrflache und ist dauerhaft von Elementen freizu-
halten. Dies zum Beispiel fur Fluchtwege, Brandschutztiren und Wendekreise sowie
Durchfahrten von Feuerwehr-, Rettungsdienst- und anderen Fahrzeugen. Zusatzlich wird
er in der Perronzone, bei den Zugangen, zur Gewahrleistung eines hindernisfreien Zu- und
Abfliessen des Personenflusses eingesetzt.

8 Die Zirkulation entspricht der Zirkulationszone des R 1-50128 Anhang A in welchem die Zirkulationszone
nach der nachsten Uberarbeitung auch als Zirkulation definiert werden wird.

4 Das R RTE 24200 ist voraussichtlich ab 2023 verfiigbar. Bis auf Weiteres gilt die Planungshilfe Publikums-
anlagen.

5 Dieser Link filhrt zu einem Vorabzug des Abschnitt 3.3. des R 1-50128 welches sich in der Uberarbeitung
befindet. Nach dem Inkrafttreten des tiberarbeiteten R 1-50128 wird direkt auf dieses verlinkt.
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Die den Bereichen Uibergeordneten Elemente, gemass Abschnitt 2.4 und R 1-50128° Ab-
schnitt 3.3., diirfen im Sperrbereich platziert werden. Jedoch nur solange sie im Uberkopf-
bereich liegen und es ihre Montagehthe erlaubt, dass sie nicht in Konflikt mit den dort
auszufuhrenden Rutinen kommen.

. Informationsbereich

Im Informationsbereich werden der Kundschatft reiserelevante Informationen zu Verfiigung
gestellt.

o Transportunternehmen (TU)-Bereich
Im TU-Bereich werden Elemente platziert, welche fur Transportunternehmen relevant sind.
. Wartebereich

Im Wartebereich werden der Kundschaft Elemente angeboten, die den Aufenthaltskomfort
gemass den folgenden Auspragungen steigern:

Kurzes Warten
Wartezeiten von 1 bis 5 Minuten (Beispielelement: Anlehngelegenheit).

Mittleres Warten
Wartezeiten von 6 bis 20 Minuten (Beispielelement: Sitzbank).

Langes Warten

€6 6

Wartezeiten von mehr als 20 Minuten. Diese sind in der Umgebungs-, Er-
schliessungs- und Einkaufszone vorgesehen; in der Perronzone allerdings
untersagt (Beispielelement: Treffpunkt).

Rauchen

®

Wartebereich, in welchem das Rauchen innerhalb der Publikumsanlage er-
laubt ist (Beispielelement: Aschenbecher).

o Temporarer Einkaufsbereich

Im temporéaren Einkaufsbereich konnen der Kundschaft kommerzielle Elemente angebo-
ten und Promotionen durchgefuhrt werden. In der Perronzone sind Promotionen untersagt.

° Technik- und Betriebsbereich

Im Technik- und Betriebsbereich konnen samtliche Elemente platziert werden, welche fir
die technische Steuerung und das Betreiben der Publikumsanlage notwendig sind.

6 Dieser Link filhrt zu einem Vorabzug des Abschnitt 3.3. des R 1-50128 welches sich in der Uberarbeitung
befindet. Nach dem Inkrafttreten des tUiberarbeiteten R 1-50128 wird direkt auf dieses verlinkt.
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° Mobilitatsbereiche

Im Mobilitatsbereiche werden Flachen fir verschiedene andere Mobilitatsformen / Ver-
kehrsmittel (nicht der Bahn) zugeordnet. Die beiden Darstellungsweisen erlauben eine Un-
terscheidung nach Flachen fir das Abstellen (Parkieren) und fur das Ein- / Aussteigen der
Verkehrsmittel.

2.3. Uberlagerung der Zonen mit den Bereichen

Die Zonen werden mit Bereichen tberlagert, um lokal die spezifischen Nutzungen zu ver-
orten. Abbildung 2 zeigt die Zulassigkeit der Bereiche in den verschiedenen Zonen der
Publikumsanlage. Die Bereiche legen dabei fest, welche Elemente darin platziert werden
darfen.

2
g 2
@ o 2 S
< & 5 8 5
o N 5 w =]
c = n =] c
° ] @ = =
N 5 @ s 2
2 = = o
: L 5
Bereiche ]
Zirkulation x' X x o x <
r.'///'- 354
. P £825
S * (==
perrbereich // .‘/‘ X X X X X £288
K / A 282 3
on.2 P
Wartebereich X X x o X % % 2 g
(K), (M), (R) (K), (M), (L) (R) (K), (M), (L) (K), (M) T8ES
’ 225¢
Informations- 7 £E 5 g
bereich A X X o X €8x &
N S SEET
Einkaufsbereich ,/// X X X s §% H
LIYY. 8257
NN 5523
TU-Bereich ! /\ X X o X EBES
AN, 53
«0 5 m
Technik- & CuX o) % § =65
Betriebsbereich XX X X o X 2w s =
(oo X ol BN
:”,’:’,/;( T
Mobilitatsbereiche |, %, %) X
B S 4
Legende: x = mdglich 0 = in Ausnahmen mdéglich - = nicht mdglich
(K) = kurzes Warten (M) = mittleres Warten (L) = langes Warten (R) = Rauchen

! Da Flache, die in der Perronzone keinem Bereich zugeordnet ist, als Zirkulation gilt, wird diese dort nicht visualisiert.

Abbildung 2: Zulassige Uberlagerung der Zonen mit den Bereichen.

2.4. Zuordnung der Elemente zu den Zonen und Bereichen

Die Platzierungskonformitéat der Elemente ist in R 1-501287 Abschnitt 3.3. zu finden. Es
wird zwischen zwei Arten von Elementen unterschieden:

e Elemente, die jeweils nur in einem der sieben Bereiche platziert werden kdnnen.
e Elemente, die aus funktionalen Grinden den Bereichen tibergeordnet sind und so-
mit in mehreren Bereichen platziert werden kénnen (z.B. Uberkopfelemente).

7 Dieser Link filhrt zu einem Vorabzug des Abschnitt 3.3. des R 1-50128 welches sich in der Uberarbeitung
befindet. Nach dem Inkrafttreten des tUiberarbeiteten R 1-50128 wird direkt auf dieses verlinkt.
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3. Generische Platzierungsgrundsatze in Publikumsanlagen

3.1. Grundsatze

Als Grundsatz gilt, dass in Publikumsanlagen nur dort Elemente platziert werden, wo diese
einen Kundenmehrwert generieren oder ein betriebliches Bedtrfnis vorhanden ist. Kann
fur ein Element kein geeigneter Standort gefunden werden, insbesondere in Hinblick auf
Sicherheit, Wirtschatftlichkeit und Personenfluss, so ist auf die Platzierung zu verzichten.

Die sechs generischen Platzierungsgrundséatze (Abbildung 3) sind gemass ihrer Prioritat
von 1 bis 6 anzuwenden. Dabei ist der Mehrwert fur die Kundschaft und die Wirtschatftlich-
keit immer Ubergeordnet zu bertcksichtigen. Durch dieses Vorgehen kann die bestmdogli-
che Funktionalitat einer Publikumsanlage erreicht werden. Die Visualisierung Musterbahn-
hof kleiner und mittlerer Grisse stellt eine solche Situation, hinsichtlich Ausstattung und

Platzierungen, als idealisierten Bahnhof dar.
sicher

integriert A zuganglich

imagefordernd @ v verstandlich

betriebskompatibel

Abbildung 3: Generische Platzierungsgrundsétze

Zur besseren Anwendung der generischen Platzierungsgrundsatze konnen folgende Fra-
gen gestellt werden:

«|Ist das Element sicher platziert?»

Generell sind Publikumsanlagen dann sicher, wenn sie Compliance — konform® ge-
staltet sind. Elemente sind sicher platziert, wenn sie von Reisenden genutzt, beziehungs-
weise passiert werden kdnnen, ohne dass diese sich oder andere gefahrden. Um dies zu
erreichen, ist zu bertcksichtigen, dass Gefahrdungen durch das Interagieren von Perso-
nen mit den Elementen, dem Anlagenlayout® und dem Betrieb entstehen kénnen.

8 Im Kontext sicherheitsrelevanter Vorgaben.
° Finaler (mit allen Elementen ausgeristeter) Zustand einer Anlage.
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«Ist das Element zuganglich platziert?»

Elemente sind zuganglich platziert, wenn sie fur die gesamte Kundschaft nutzbar
und hindernisfreil® erschlossen sind. Elemente, deren Auffinden und Anwenden eine not-
wendige Voraussetzung zum Gebrauch des Bahnbetriebs sind, gelten als grundlegende
Ausriistung und mussen gemass dem BAV Leitfaden taktil-visuelle Markierungen von
Bahnperrons an die liickenlose Fuhrungskette angeschlossen werden. Die Zuganglichkeit
ist im Anlagenlayout® fir samtliche Elemente und Anlagenteile als Ganzes sicherzustellen.

«Ist das Element verstandlich platziert?»

Elemente sind verstandlich platziert, wenn sie Ubersichtlich, geordnet und logisch
arrangiert sind. Ubersichtlich wird eine Platzierung durch die Beruicksichtigung der Interak-
tion der Elemente mit dem Anlagenlayout® und durch das Freihalten von Sichtachsen. Ein
geordnetes Anlagenlayout® entsteht durch die nutzungskonforme Biindelung der Ele-
mente. In der Perronzone geschieht dies beispielsweise durch die Anwendung des Kapi-
tels 4. Die logische Anordnung wird mittels eines sich schweizweit wiederholenden Plat-
zierungsmusters erreicht. Innerhalb eines Bahnhofes sollen die Perrons, wenn immer mog-
lich einheitlich ausgerustet werden.

4 | «lIstdas Element betriebskompatibel platziert?»

Elemente sind betriebskompatibel platziert, wenn sie (von dem betroffenen Perso-
nal) erreicht, gewartet und gereinigt werden kdnnen. Dies moéglichst ohne zusatzliche Si-
cherheitsmassnahmen, wie zum Beispiel durch das Sperren von Gleisen.

@ «Ist das Element imageférdernd platziert?»

Elemente sind imagefordernd platziert, wenn die Grundsétze der SBB Markenfih-
rung (Corporate Identity & Design) beriicksichtigt sind.

A «Ist das Element integriert platziert?»

Elemente sind integriert platziert, wenn sie eingebunden und anschlussfahig mit
dem Umfeld interagieren. Dies wird durch eine gesamtheitliche Betrachtung der Publi-
kumsanlage, ihrer Umgebung und den damit verbundenen Anschliissen am Fuss- und Ve-
lowegnetz erreicht.

3.2. Erganzende Aspekte zu den generischen Platzierungsgrundsatze

Die folgenden praxisorientierten Aspekte erganzen die ihnen Ubergeordneten sechs gene-
rischen Platzierungsgrundsatze und sollen, wenn immer mdglich eingehalten werden.

e Gruppieren von Elementen

Durch das nutzerbedurfnisspezifische Gruppieren von verschiedenen Elementen (Inselbil-
dung) bleibt die Publikumsanlage tbersichtlich. Wo der Platz vorhanden ist, empfiehlt es

10 Gilt nur fir Elemente, die aktiv aus unmittelbarer Nahe von der Kundschaft genutzt oder bedient werden
missen.
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sich, einen Abstand von 3.0 m bis 5.0 m zwischen den verschiedenen Gruppen einzuhalten
(Abbildung 4). So kann ein ruhiges, geordnetes Bild geschaffen und die Ubersichtlichkeit
der Anlage, dank bestmdglich freigehaltenen Sichtachsen, gewahrleistet werden. Sind die
gruppierten Elemente bereichsubergreifend ist analog zum Vorgehen in der Perronzone
der Abschnitt 4.2 zu beachten.

Abbildung 4: Gruppieren von Elementen

e Raumliche Trennung von Bereichen in der PU

Durch eine nutzungsspezifische raumliche Trennung der Bereiche in der PU wird die Uber-
sichtlichkeit in ihr am einfachsten erreicht. So finden sich zum Beispiel an einer Seite nur
kommerzielle und an der anderen Seite lediglich reiserelevante Nutzungen. Elemente mit
Bedienflachen (Abschnitt 5.1) sind, wo vorhanden, in Nischen zu platzieren.

e Freihalten von Auf- und Abgangen

Um ein gutes Abfliessen der Kundschaft zu gewéhrleistet ist eine 5.0 m Tiefe abgerundete
Flache vor Auf- und Abgéngen von Elementen freizuhalten (Abbildung 5). Bei bestehenden
Anlagen und tiefen Kundenfrequenzen kann in Rucksprache mit dem Anlageeigentimer
von dieser Flachentiefe abgewichen werden.

Abbildung 5: Freizuhaltende Flache bei Auf- und Abgangen

e Architektur nutzen

Elemente sollen wo méglich an der Architektur (z.B. Stutzen) platziert werden. Dies, um
die Stérung der freien Sicht und der Personenfliisse zu minimieren.

e Nischen nutzen

In vermeintlich fur die Kundschaft nicht nutzbaren Nischen (z.B. unter Treppen) kdnnen
Elemente untergebracht werden, um die Flachennutzung zu optimieren und die freie Sicht
in der Publikumsanlage zu verbessern.
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e Trennfunktion von Elementen

Durch das Einnehmen einer Trennfunktion, konnen Elemente Personenfliisse teilen und
verteilen, sowie kleine Komfortzonen in Wartebereichen ausbilden.

e Platzierung der Elemente in Kundencentren

In der Flache der Kundencenter, welche sich zwischen dem Bahnhofsvorplatz und den
Zugangen bildet, sind die Elemente nach den folgenden Aspekten zu platzieren.

Bahnzugangsrelevanten Elemente (Kundeninformation und Billettautomaten) werden
gruppiert entlang des Zugangs aufgereiht. Dabei ist das erste Element in einem Ab-
stand = 3.0 m nach dem Zugang zu platzieren. Komfortsteigernden Elemente (Sitzb&nke,
Waren- und Heissgetrankeautomaten) werden leicht dezentral im rechten Winkel zu den
bahnzugangsrelevanten Elementen angeordnet (Abbildung 6).

Abbildung 6: Platzierung der Elemente in Kundencentern

e Nutzungskonflikte durch Bedienflachen vermeiden

Elemente sollen so platziert werden, dass durch ihr Bedienen keine Konflikte untereinan-
der, sowie zwischen anderen Téatigkeiten (z.B. Warten) in der Publikumsanlage verursacht
werden.
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4. Platzierung von Elementen in der Perronzone

In diesem Kapitel wird die Grundlogik fur die Platzierung der Bereiche und Elemente auf
dem Perron vorgegeben. Das Perron wird dabei in Nutzungssegmente unterteilt, was in
drei Arbeitsschritten erfolgt. Mit dieser Strukturierung wird das Ziel verfolgt, dass die Per-
rons schweizweit das gleiche Erscheinungsbild aufweisen und im Platzierungsprozess die
Elemente einfacher platziert werden kdnnen.

4.1. Schritt 1: Aufteilen des Perrons in Nutzungssegmente

Die Segmentierung erfolgt unter dem Aspekt der bestmoglichen Verteilung der Kundschaft
auf dem Perron. Dies soll im Zonenplan (ZP) oder Entwicklungszielplan (EZP) gemass
R 1-50128 Anhang A festgehalten werden. Die Segmentierung beginnt bei den Perronzu-
gangen immer mit einem Nutzungssegment |. Ansonsten muss die ldealreihenfolge der
Nutzungssegmente, numerisch | bis 1V, nicht eingehalten werden.

In Abbildung 7 wird die Einteilung der Perronzone in Nutzungssegmente schematisch dar-
gestellt. Die Definition der Segmentsgrenzen erfolgt gemass nachfolgender Priorisierung:

1. Ineiner 1/3 zu 2/3 Distanz zwischen den Perrondachstitzen bzw. den Kandelabern
2. Bei der Perrondachstlitze oder dem Kandelaber

3. Bei architektonischen Elementen wie z.B. ruckseitig an der Briistung von Zugangen
4. In Halbdistanz zwischen den Perrondachstiitzen bzw. den Kandelabern

Diese Einteilung ermdglicht eine gute Platzierbarkeit der Bereiche in dem entsprechenden
Nutzungssegment. Sowie das Platzieren von Elementen an und um die Perrondachstut-
zen, Kandelaber oder an architektonischen Elementen.

41/354 2/3 P 2/3 *1/3
2

¥Y____ |- =m

min. 20 m N 9 bis 15 m

S R

9 bis 15m b

Abbildung 7: Segmentierungslogik

Bei der Definition der Nutzungssegmente sind die effektiven Personenfrequenzen und die
Halteorte der Zige zu bertcksichtigen. Dies kann zu abweichenden Werten gegenuber
Abbildung 7 fiihren. Als Beispiel dient die Segmentierung des Musterbahnhofs.

Bei der Konzeption neuer Anlagen hat die Definition der Nutzungssegmente in enger Ab-
stimmung mit der Dimensionierung des Perrons und der Anordnung der Zugange zu erfol-
gen.

o Nutzungssegment |

Nach Treppen und Rampen entspricht das Nutzungssegment | mindestens der Lange des
Sperrbereiches. Dieser entspricht geméss AB-EBV einer Lange von = 20 m nach den Zu-
gangen. Lifte in der Perronzone verfligen idealerweise Uber einen Sperrbereich =25 m. Das
Nutzungssegment | dient dem Perronzu- und -abfluss.

o Nutzungssegment Il

Im Nutzungssegment Il wird idealerweise je ein Informations- und Wartebereich (kurzes
Warten) angeordnet. Dies mit dem Ziel Personen anzusprechen, welch erst kurz vor
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Abfahrt des Zuges auf dem Perron eintreffen. Das Nutzungssegment Il kann 9 m bis 15 m
lang sein.

. Nutzungssegment Il

Im Nutzungssegment Ill wird idealerweise je ein temporarer Einkaufs-, Warte- (mittleres
Warten) und optionaler TU-Bereich angeordnet. Dies mit dem Ziel Personen anzuspre-
chen, welche frihzeitig vor Abfahrt des Zuges auf dem Perron eintreffen. Das Nutzungs-
segment Il kann 9 m bis 15 m lang sein.

o Nutzungssegment IV

Im Nutzungssegment IV kénnen jegliche auf dem Perron gestattete Nutzungen angeordnet
werden.

4.2. Schritt 2: Definieren der Bereiche innerhalb der Nutzungssegmente

Als nachstes werden die Bereiche den Nutzungssegmenten zugeordnet. Wobei die Zirku-
lation auf dem Perron nicht ausgewiesen wird, da ihr jegliche nicht belegten Flachen zur
Verfligung stehen. Welche Bereiche den einzelnen Nutzungssegmenten zugeordnet wer-
den kénnen, ist in Abbildung 8 ersichtlich.

Nutzungssegmente
| 1 1l v
204 / |
* /
Sperrbereich // *,/, +++ (o] (o] (o}
XX
(K) w?{rt\;:e\r/e:f;‘ / ++ (K), ++ (M) ++ (M)
urz itte ang -
(R)auchen o (M), - (R) ++ (R), + (K) ++ (R), - (K)
7
Informations- /
bereich A - * + e
Temp ’/';‘
. - " - o ++ +
Einkaufsbereich I /7
AT L4
IN NN
TU - Bereich \/\/\ - o + +
AAA
Technik- & Koo ol
Betriebsbereich (xxx: - o + +
Legende: +++ zwingend ++ erwinscht + moglich o in Ausnahmen moglich
- nicht méglich K kurzes Warten M mittleres Warten R Rauchen

Abbildung 8: Zuordnung der Bereiche zu den Nutzungssegmenten

Die Abfolge der Bereiche in der Perronzone soll zu einer bestmdglichen Verteilung der
Reisenden auf dem Perron fuhren. Dabei gilt der Grundsatz, je grosser der Mehrwert fur
die Kundschaft, desto weiter entfernt vom Perronzugang kann der Bereich platziert wer-
den. Abbildung 9 zeigt schematisch die ideale Abfolge der Bereiche in Beziehung zum

Zugang.
Sperrbereich Wartebereich Informationsbereich Warteberich Temporérer TU-Bereich Wartebereich Technik- &
(K)urz (Myittel Einkaufsbereich (R)auchen Betriebsbereich
O + &, 7 hJ v F ¥
',/ l/// / 7/ ;; /; VI b 302,302,
R / ’ | \ xXxXy
720 7. RAZAMNNS. Xy X o0 X

Abbildung 9: Schematische Idealabfolge der Bereiche
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In Abbildung 10 ist eine solche Zuteilung der Bereiche dargestellt. Die Bereiche kdnnen
direkt aneinander anschliessen und so als Inseln in den Nutzungssegmenten verstanden
werden. Maximal zwei verschiedene Bereiche diurfen zusammen eine Insel bilden. In den
Nutzungssegmenten Il und Ill werden im ldealfall zwei Bereichsinseln angeordnet.

Gefahrenbereich - Entlang Nutzflache

(nicht Perronzone) ‘///“.(///'.{//}o

: /v.:’,,/'.:{//'.:(//'Q:{.//o;
S K%

-

&/

7
7,

N

-

2 s
ugang s

5

.

I

57

0

*,

2

0/ 0
, 'o{/ '0‘// "
U

> ":, 'v:, 2
P55

‘Wartebereich

Informationsbereich Warteberich

Temporérer

M)ittel Einkaufsbereich

N

Nutzunssegement |

Gefahrenbereich - Entlang Nutzflache

Nutzungssegment ||

Abbildung 10: Anordnung der Bereichsinseln in den Nutzungssegmenten

Nutzungssegment 111

Nicht alle Bereiche durfen miteinander kombiniert werden. Aus Abbildung 11 ist ersichtlich,
welche Bereiche gemeinsam zu Inseln angeordnet werden durfen.

q . Wartebereich Informations- Temp. .
perrbereich TU-Bereich
Kurz ‘ Mittel ‘ Rauchen F' eich
Ly /R IR LRI
«f
Eﬁ :: - - - - - o b'e
g2 x
I—§ ::
’\’\
:\§ - - o - o X
ANV
—%
E8 /4 - o X - X
[ ?;
-
gt - X X -
- 7
§ - . 0
4
2
¥
é -
Legende: X maoglich 0 in Ausnahmen mdglich - nicht mdglich
Abbildung 11: Zul&ssige Kombinationsméglichkeiten der Bereiche zu Inseln
4.3. Schritt 3: Platzierung der Elemente in den Bereichen

Welche Elemente wo in der Publikumsanlage platziert werden durfen, ist aus R 1-50128*

Abschnitt 3.3. ersichtlich.

11 Dieser Link fiihrt zu einem Vorabzug des Abschnitt 3.3. des R 1-50128 welches sich in der Uberarbeitung
befindet. Nach dem Inkrafttreten des Uiberarbeiteten R 1-50128 wird direkt auf dieses verlinkt.
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Beim Platzieren von Elementen muss deren Bedienflache und die notwendige Zirkulati-
onsflache mit eingerechnet werden. Die Bedienflache!? ist elementspezifisch definiert,
wahrend die Zirkulationsflache situationsabhangig zu bestimmen ist. Dies geschieht an-
hand der Tabelle 1 und der Abbildung 12 bis Abbildung 14. Die dafir bendtigten Werte,
der Ein- und Aussteigenden (E/A) bei durchschnittichem Werktagsverkehr (DWV) des ge-
samten Bahnhofes, kdnnen in der Excel Tabelle BZU Betriebspunkt Klassierung gefunden
werden.

Es ist zu beachten, dass die Mindestmasse gemaéass R 1-50129 sowie jene des allenfalls
vorliegenden Nutzungskonzeptes®® und / oder Dimensionierungsnachweises, ibergeord-
net gelten.

Im Eigentum der SBB gibt es Perrons, auf welchen ein hohes Personenaufkommen er-
reicht wird und ohne genauere Prifung keine weiteren Elemente platziert werden diirfen.
Diese sind in der Liste «Kritische Perrons hinsichtlich Personendichte» zu finden. Zusatz-
liche Elemente auf diesen Perrons missen durch den LCDM lokal bewilligt werden.

Minimale Breite ¢ der Zirkulationsflache in m

E/A DWV Bedienseite parallel zum Gleis (Abb. 9/ 10) Bedienseite quer zum Gleis (Abb. 11)
<500 0 0" 0.9**
<2000 0.9 0.9 0.9**
<5000 15 15 15**
> 5000 20" 20" 20**

* Aufgrund des geringen gleichzeitigen Personenaufkommens wird die Flache fur Zirkulation durch die Bedienflache kompensiert.

** E{r Platzierungen im Segment Il gelten die ermittelten Mindestwerte fiir Hindernisse mit beschrankter Lange (Treppenzugang)
Tabelle 1: Breite der Zirkulationsflache abhangig der Ein-/ Aussteigenden des DWV

a [|Element

1
1
|
b Bedienflache |sicherer Bereich (SiBe)
1
1
!

¢ Zirkulationsflache

Gefahrenbereich - Entlang Perronnutzflache

Gleis

Abbildung 12: Haus- und Aussenperron — Element mit der Bedienseite parallel zum Gleis platziert

Gleis

Gefahrenbereich - Entlang Perronnutzflache

¢ Zirkulationsflache

b Bedienflache

a [Element sicherer Bereich (5iBe)

b Bedienflache

¢ Zirkulationsflache

Gefahrenbereich - Entlang Perronnutzflache

Gleis

Abbildung 13: Mittelperron — Element mit der Bedienseite parallel zur Hauptpersonenflussrichtung platziert

12 Die Bedienflache wird elementspezifisch im Kapitel 5 definiert
13 Gemass R RTE 24200 Publikumsanlagen. Das R RTE 24200 ist voraussichtlich ab 2023 verfiigbar. Bis
auf Weiteres gilt die Planungshilfe Publikumsanlagen.
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Gleis

Gefahrenbereich - Entlang Perronnutzflache

¢ Zirkulationsflache

Bedienflache b a |Element sicherer Bereich (SiBe)

¢ Zirkulationsflache

Gefahrenbereich - Entlang Perronnutzflache

Gleis

Abbildung 14: Mittelperron — Element mit der Bedienseite quer zum Gleis platziert

4.4. Konfliktbehebung in der Perronzone

Als Grundsatz gilt, dass nur dort Elemente platziert werden, wo diese einen Kundenmehr-
wert bieten oder ein betriebliches Bedirfnis fiir sie vorhanden ist.

Konflikte treten dort auf, wo der Ausriistungsstandard gemass R 1-50128 aufgrund von
Platzmangel auf dem Perron nicht erftllt werden kann und / oder dort, wo die ideale Ab-
folge der Bereiche auf dem Perron, gemass Abschnitt 4.2 und Abbildung 9, nicht eingehal-
ten werden kann. Tritt einer dieser Félle ein, so ist die Herleitung von Losungen anhand
von Kapitel 3 zu erarbeiten.
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5. Platzierungsgrundsatze und Beschreibung der Elemente

In diesem Kapitel werden die Platzierungsgrundséatze fur die einzelnen Elemente genauer
erlautert und es wird elementspezifisch auf weiterfihrende Dokumente verwiesen.

5.1. Elemente in der Publikumsanlage allgemein
Der Ausristungsstandard der Publikumsanlagen ist geméss R 1-50128 umzusetzen.

Den Elementen, bei welchen die Dauer und Haufigkeit der Nutzung eine relevante Beein-
flussung des Personenflusses bewirkt, wird eine Bedienflache zugeschrieben. Diese kann
gemass R RTE 24200%, je nach Art der Nutzung, eine Tiefe von 0.5 m, 0.9 m oder 2.0 m
beanspruchen. Die Bedienflache ist bei jeder Platzierung in der Publikumsanlage als not-
wendiger Platzbedarf mit einzurechnen und kann nicht mit der Zirkulationsflache kompen-
siert werden.

Beim Auftreten von Platzierungskonflikten ist das Kapitel 3 zur Hilfe zu ziehen.

Die Dimensionen der Elemente sind abhangig von der aktuellen Elementgeneration. Ent-
sprechend sind die Werte im Dokument als Richtwerte zu betrachten. Bei der effektiven
Platzierung sind die Werte des aktuellen Elementes zu bericksichtigen.

Erganzend sind auf der Seite Fachvorgaben PAG und TSOBI samtliche aktuellen Spezifi-
kationen und Datenblatter der einzelnen Elemente auffindbar.

5.2. Elemente im Wartebereich

5.2.1. Anlehngelegenheit oder Stehbank

Als Anlehngelegenheiten werden beispielsweise Stehbanke oder besonders ausgebildete
Absturzsicherungen gesehen. Diese werden vor allem im Bereich fur kurzes Warten ein-
gesetzt. Sie konnen aber auch bei knappen Platzverhéltnissen in den anderen Wartebe-
reichen platziert werden.

Anlehngelegenheiten verfiigen tiber eine 0.5 m tiefe Bedienflache.

Aktuell steht kein Standardprodukt zur Verfigung. Bei Bedarf ist mit entwicklung.bahn-
hof@sbb.ch Kontakt aufzunehmen.

5.2.2. Sitzbank
Die Sitzbanke verfligen tber eine 0.5 m tiefe Bedienflache.

Aufgrund von Absturzgefahr!® diirfen die Sitzbanke nicht direkt vor Gelandern und Briis-
tungen platziert werden. Es sei denn, es wird ein Mindestabstand von 0.6 m eingehalten,
oder eine Werbeplakatwand F12 wird dahinter platziert (Abbildung 15). Des Weiteren soll
neben ihnen eine Flache fur einen Rollstuhl oder ein Gepackstick vorhanden sein und es
muss mindestens eine Entsorgungsmaglichkeit im Umkreis von 3 m zur Verfigung stehen
(Abbildung 15).

14 Das R RTE 24200 ist voraussichtlich ab 2023 verfligbar. Bis auf Weiteres gilt die Planungshilfe Publikums-

anlagen.
15 Gemass SIA 358 Gelander und Briistungen
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o Platzieren von Sitzbanken auf Perrons
Beim Platzieren von Sitzbanken auf dem Perron ist mdglichst platzsparend vorzugehen.
Auf dem Haus- und Aussenperron sind Sitzbanke gemass Abbildung 15 zu platzieren.

o~ \

a Tiefe der Sitzbank mit Rickenlehne inkl. 0.57 m + 0.08 m Die Werbeplakatwand F12 muss uber
Werbeplakatwand F12 (Werbeplakat- ein eigenes Fundament verfiigen. Die
wand F12) Entwésserungsrinne kann unterbrochen
werden.
b Tiefe der Bedienflache quer zum Haupt- 0.50 m
personenfluss
c Breite der Zirkulationsflache quer zum 0.40 bis 2.00 m Mindestmass geméss Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss
d Breite des SiBe?® Mindestmass gemass AB-EBV sind ein-
zuhalten.
Die Entwasserungsrinne ist generell Teil
des SiBe?6.
n Flache fir Rollstuhl oder Gepack Soll einseitig gewahrleistet werden.

Abbildung 15: Platzierung der Sitzbank inkl. Werbeplakatwand F12 auf dem Haus- und Aussenperron

16 Sicherer Bereich (SiBe) gemass R 1-50129.

Version 1-0 | Stand 01.12.2021 Seite 17/49 © SBB


https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objAction=download&objId=24112785

Regelwerk SBB

[-50129

K] SBB CFF FFS

Auf dem Mittelperron sind Sitzbanke gemass Abbildung 16 zu platzieren.

a Tiefe der doppelseitigen Sitzbank mit =1.14m Die Werbeplakatwand F12 verfugt tber
Ruckenlehne inkl. Webeplakatwand F12 kein Fundament und ist an die doppel-
seitige Sitzbank montiert. Das Element
bleibt verschiebbar.
b Tiefe der Bedienflache quer zum Haupt- =0.50 m
personenfluss
c Breite der Zirkulationsflache quer zum = 0.40 bis 2.00 m Mindestmass gemass Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss
d Breite des SiBe'’ =a+2(b+c) Mindestmass gemass AB-EBV sind ein-
zuhalten.
n Flache fir Rollstuhl oder Gepack Soll einseitig gewahrleistet werden.

Abbildung 16: Platzierung der doppelseitigen Sitzbank inkl. Werbeplakatwand F12 auf dem Mittelperron

Die Platzverhaltnisse und die Auslastung des Mittelperrons kénnen unterschiedliche Sitz-
banktypen und / oder Anordnungen voraussetzen. In Tabelle 2 werden diese mit ihrer
0.5 m tiefen Bedienflache (orange) dargestellt.

Hauptgleis Hauptgleis Hauptgleis
_SiBe (X)_[m]
* >
28 5.60m
I v T _
! _ .
v
SiBe (X)_[m|
] _SiBe (X)_[m] —SiBe (X)_[m] SiBe (X).Im]

Hauptgleis Hauptgleis Hauptgleis

3. Prioritat: Sitzbank mit Rickenlehne
in alternierender Ausrichtung

2. Prioritat: Sitzbank ohne Riicken-
lehne

1. Prioritat: Doppelte Sitzbank mit
Lehne und Werbeplakatwand

Tabelle 2: Sitzbanktypen und Anordnungsvarianten

17 Sicherer Bereich (SiBe) gemass R 1-50129.
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Kurzbeschrieb:

Sitzbank in verschiedenen Varianten: Einseitig
ohne oder mit Lehne, einseitig Wand-/Boden-
montage (z.B. in Wartehalle), doppelseitig mit
Werbeplakatwand F12 (Plakatwand verfugt
Uber kein eigenes Fundament)

Abmessungen (BxTxH):

Einseitige Bank ohne Lehne:
2800 mm x 500 mm x 700 mm

Einseitige Bank mit Lehne:
2800 mm x 565 mm x 865 mm

Einseitige Bank Wand-/Bodenmontage:
2400 mm x 540 mm x 848 mm (H= inklusive
Befestigung)

Doppelseitige Bank mit Werbeplakatwand F12:
2816 mm x 1140 mm x 2250 mm

Gewicht:

Einseitige Bank ohne Lehne: 345 kg
Einseitige Bank mit Lehne: 360 kg
Einseitige Bank Wand-/Bodenmontage: 81 kg

Doppelseitige Bank mit Werbeplakatwand F12:
770 kg, 150 kg (1 Stk. Betonelement)

Materialien:

Montagebau: Stahl

Sitz-/Lehnflache: Metallgitter mit Maschen-
weite 20/8 mm

Farben:

Grau

Bauliche Anforderungen:

In Kombination mit einer einseitigen Sitzbank
muss die Werbeplakatwand F12 ber ein eige-
nes Fundament verfiigen.

Technische Anforderungen:

Keine

Besonderheiten:

Doppelseitige Bank mit Plakatwand: Vertikal-
struktur durch den Lieferanten und Werbepla-
katwand F12 durch IM-BW geliefert

Allgemein: Befestigung eines 110 | Abfallei-
mers am armierten Betonsockel mdglich

Besteller*in:

IM-FM

Lieferant*in:

W. Christen Metallbau

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und
Be-reichskonformitat der Elemente und Funkti-
onen

Bedienflache:

0.50 m

Ausrichtung:

Parallel zum Hauptpersonenfluss

Minimalabstand zu Elementen
und festen Bauteilen:

Generell: 0.05 m
Bei Absturzgefahr: 0.60 m

Anordnung/Gruppierung:

Variable

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfihrende Dokumente

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

IM-BW; SPoC Publikumsanlagen

Diverses:

Kapazitat: Max. 4 Personen pro Seite (0.6 m
pro Person)

Abbildung 17: Einseitige Bank ohne Lehne

Abbildung 18: Doppelseitige Bank mit Plakat-
wand

Abbildung 19: Einseitige Bank Wand-/Boden-
montage

Tabelle 3: Generelle Angaben Sitzbank

5.2.3. Aschenbecher inkl. Raucherbereich

Gemass Konzept der rauchfreien Bahnhtfe mit Rauchbereichen bei den Zugangen und
auf den Perrons sind entsprechende Bereiche an jedem Bahnhof vorzusehen. Es muss
der Kundschaft in den Publikumsanlagen immer ersichtlich sein, wo das Rauchen erlaubt
ist und wo nicht. Jeder Raucherbereich muss immer mindestens mit einem Aschenbecher
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ausgestattet sein. Dieser sollte vorzugsweise witterungsgeschutzt platziert werden, an-
sonsten ist ein Aschenbecher mit eigenem Witterungsschutz (Abbildung 22) einzusetzen.

Freistehende Aschenbecher verfligen parallel zur Hauptpersonenflussrichtung beidseitig
Uber eine 2.0 m tiefe und quer zu dieser beidseitig tber eine 0.9 m tiefe respektive 0.5 m
tiefe Bedienflache (siehe Abbildung 20 und Abbildung 21). Werden sie direkt an einem
architektonischen Element platziert, wird die Bedienflache auf der anliegenden Seite weg-
gelassen.

Zur Platzierung der Aschenbecher inkl. Raucherbereich ist das Dokument Rauchfreie Be-
reiche Bahnhof: Platzierungsgrundsatze beizuziehen. Bei einem Widerspruch zwischen
den Dokumenten gilt vorrangig |1 50129 Anhang K.

o Platzieren von Aschenbechern inkl. Raucherbereich bei Zugangen

Die offiziellen Anlagenzugange'® missen tber mindestens einen Aschenbecher verfiigen.
Ausserhalb des SBB Perimeters gelten die lokalen gesetzlichen Vorgaben. Die Grenze
zum rauchfreien Bahnhof liegt im Idealfall auf dem Eigentum der SBB AG. Hier ist beson-
ders darauf zu achten, dass es der Kundschaft klar ersichtlich ist, ab wann sie sich im
rauchfreien Bahnhof befindet. Bei Zugangen, die nicht beidseitig klar architektonisch defi-
niert und/oder breiter als 3.00 m sind, kdnnen ergdnzend zu den Rauchverbotspiktogram-
men blaue Grenzlinien auf dem Boden angebracht werden.

° Platzieren von Aschenbechern inkl. Raucherbereich auf Perrons

Auf dem Haus- und Aussenperron werden Aschenbecher gemass Abbildung 20 platziert.
Idealerweise geschieht das in Kombination mit jeweils einer Entsorgungsmaoglichkeit. Auf
dem Hausperron ist bei knappen Platzverhaltnissen entlang des Aufnahmegebéaudes ana-
log vorzugehen.

a1 Tiefe des Aschenbechers ca.0.45m

az Breite des Aschenbechers ca.0.83m

18 Informelle Zugange (Trampelpfade und Wanderweg) miissen nicht berlicksichtigt werden.
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Regelwerk SBB 1-50129 K] SBB CFF FFS
b1 Tiefe der Bedienflache quer zum Haupt- =0.90 m
personenfluss
b2 Lange der Bedienflache parallel zum =2.00m Bedienflache beidseitig des Aschenbe-
Hauptpersonenfluss chers
c Breite der Zirkulationsflache quer zum =0 bis 2.00 m Mindestmass gemass Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss
d Breite des SiBe® Mindestmass geméass AB-EBYV sind ein-
zuhalten.
Die Entwasserungsrinne ist generell Teil
des SiBe?6.
n Die Bedienflache des Aschenbechers

und der Recyclingstation dirfen sich
Uberlappen, wenn sie in Kombination
platziert werden

Abbildung 20: Platzierung Aschenbecher und Abfalleimer auf dem Aussenperron

Auf dem Mittelperron werden Aschenbecher inkl. Raucherbereich gemass Abbildung 21
platziert. Idealerweise geschieht das jeweils in Kombination mit einer Entsorgungsmaog-
lichkeit.

a1 Tiefe Aschenbecher ca. 0.45m
az Breite Aschenbecher ca.0.83m
as L&ange Recyclingstation ca.1.20m
b1 Tiefe der Bedienflache parallel zum =2.00m
Hauptpersonenfluss
b2 Tiefe der Bedienflache quer zum Haupt- =0.50 m
personenfluss
c Breite der Zirkulationsflache quer zum =0.40 bis 2.00 m Mindestmass geméass Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss Der minimale SiBe von 0.9 m muss ge-
wahrleistet sein.
Breiten aus Nutzungskonzept und
19 Sicherer Bereich (SiBe) gemass R 1-50129.
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Dimensionierungsnachweis gelten tber-
geordnet.

d SiBe!® =az+ 2(b2+c) Mindestmass gemass AB-EBV sind ein-
zuhalten.

e Distanz zwischen Aschenbecher und Re- =1.30m

cycling-Station / Abfalleimer

f Distanz zur Perrondachstitze =22.00 m

n Die Bedienflachen des Aschenbechers
und der Recyclingstation tberlagern sich.

(o] Perrondachende Aschenbecher und Recyclingstation sind

witterungsgeschutzt zu platziert. Ansons-
ten Typen mit eigenem Dach einsetzen.

Abbildung 21: Platzierung Aschenbecher und Recyclingstation auf dem Mittelperron

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

Alleinstehender Aschenbecher mit oder ohne
Dach inkl. Signaletik Raucherbereich

Abmessungen (BxTxH):

830 mm x 450 mm x 2420 mm

Gewicht: Mit und ohne Dach: 180 kg

Materialien: Aschenbecher: Chromstahlblech gebiirstet
Schild: Stahlblech einbrennlackiert

Farben: CNS

Bauliche Anforderungen:

Aschenbecher wird ohne Bodenverankerung
aufgestellt

Technische Anforderungen:

Keine

Besonderheiten:

Selbststehend mit Betongewichtseinlage

Besteller*in:

IM-FM

Lieferant*in:

DRAWAG AG

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitat der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

Parallel zur Hauptpersonenflussrichtung: 2.00 m
Quer zur Hauptpersonenflussrichtung: 0.50 m

Ausrichtung:

Prioritar Signaletik Raucherbereich in Richtung
Hauptpersonenflussrichtung

Minimalabstand zu Elemen-

ten und festen Bauteilen:

Zu Wanden: 0.20 m
Zu Ecken: 1.00 m
Zu Recycling-Stationen: 1.30 m

Anordnung/Gruppierung:

Im Raucherbereich immer mit einer Abfallentsor-
gungsmaglichkeit zu kombinieren

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfilhrende Dokumente

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

IM-BW, SpoC Publikumsanlagen

Diverses:

Abbildung 22: Aschenbecher mit Dach

5.2.4. Wartehalle

Tabelle 4: Generelle Angaben Aschenbecher

Das Erstellen von neuen und Verschieben von bestehenden Wartehallen setzt ein Plan-
genehmigungsverfahren (PGV) des BAV voraus. Im Rahmen des PGVs werden die beno-

tigten Zirkulationsflachen entlang der Wartehallen festgelegt. Als Grundsatz gilt jedoch,
dass sie seitlich Uber Zirkulationsflachen der Breite = 1.5 m verfugen mussen. Falls bei
knappen Platzverhaltnissen diese Breite unterschritten wird, missen seitlich Handlaufe an
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die Wartehalle angebracht werden. Wodurch die Zirkulationsflache auf eine Minimalbreite
von 1 m verringert werden kann. Siehe hierfur Abbildung 23.

Die Wartehallen verfligen Gber keine Bedienflache.

In den Wartehallen dirfen bis auf einen Abfalleimer und den entsprechenden Sitzgelegen-
heiten keine zusatzlichen Elemente platziert werden. Sie sind ohne Ttirfligel auszufiihren
und der Wartehallenzugang muss in Richtung des Perronzugangs, aus welchem der
Hauptpersonenfluss ankommt, ausgerichtet sein.

o Platzierung von Wartehallen auf Perrons

Auf Haus- und Aussenperrons werden Wartehallen nur in Ausnahmen platziert. Denn in
der Regel wird dort der Witterungsschutz kombiniert mit den Perronzugéangen gewahrleis-
tet. Dies gemass KP043.

Auf dem Mittelperron sind Wartehallen gemass Abbildung 23 zu platzieren. Dies im Ideal-
fall an Perrondachenden, so dass sich diese und die Wartehallen, auf der Seite der War-
tehallenzugédnge, um mindestens 2 m tberlappen. Dadurch kann ein witterungsgeschuitz-
tes Erreichen der Wartehallen gewahrleistet werden. Die Eingange zu den Wartehallen
sind in Richtung des nachstgelegenen Perronzuganges, beziehungsweise dem Hauptper-
sonenstrom zugewandt, auszurichten.

a Breite der Wartehalle ca. 250 m
c Breite der Zirkulationsflache quer zum =1.00 bis 1.50 m Mindestmasse gemass Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss Der minimale Wert ¢ wurde um 0.10 m

erhéht, um die Handlauftiefe aufzuneh-
men.

d SiBe?® =a+2c Mindestmass gemass AB-EBV sind ein-
zuhalten.

n Handlauf Wartehallen ¢ < 1.50 m sind Uber die Ge-

samtlange mit einem Handlauf auszuris-
ten.

Abbildung 23: Platzierung Wartehalle mit Handlauf auf dem Mittelperron

20 Sicherer Bereich (SiBe) gemass R [-50129.
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Kurzbeschrieb:

Verglaste offene Wartehalle (Offnung in unter-
schiedliche Richtungen)

Abmessungen (BxTxH):

476 mx2.40mx2.66m

Gewicht:

600 kg

Materialien:

Montagebau: Stahl

Sockelverkleidung: CNS Blech pulverbe-
schichtet

Dachuntersicht: Wasserfest verleimte Mehr-
schichtplatte
Dachrand: Aluminiumprofil

Glasfassade: ESG/VSG (Ortsspezifisch abzu-
klaren)

Farben:

Anthrazitgrau

Bauliche Anforderungen:

Armierte Ortsbetonfundamente, Abwasserka-
nalisation oder ortliche Versickerung

Technische Anforderungen:

Elektrozuleitungen und —installation, Beleuch-
tung und Erdung des Fundaments

Besonderheiten:

Tarflugel: keinen

Markierung u. Vogelschutz: Windschutzvergla-
sung

Besteller*in:

LCDM PAG

Lieferant*in:

W. Christen Metallbau

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

keine

Ausrichtung:

Mit Offnung in Richtung Zufluss Hauptperso-
nenfluss

Minimalabstand zu Elementen

und festen Bauteilen:

0.8 m

Anordnung/Gruppierung:

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfilhrende Dokumente

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

SpoC Publikumsanlagen

Diverses:

Kapazitat: Sitzplatze 12 Stk.

Abbildung 24: Wartehalle mit der Offnung in
Richtung Hauptpersonenzugang

Abbildung 25: Wartehalle mit der Offnung in
Richtung Gleis

5.2.5. Wartesaal

Tabelle 5: Generelle Angaben Wartehalle

Der Wartesaal ist Bestandteil des Aufnahmegebaudes. Die gestalterischen Vorgaben wer-
den durch SBB Immobilien zur Verfigung gestellt.

Der Wartesaal verfligt Giber keine Bedienflache.

5.2.6. Wind- und Witterungsschutz

Der Wind- und Witterungsschutz wird im Zusammenhang mit dem KP043 realisiert und
befindet sich im Regelfall ausserhalb der Perronzone.

Der Wind- und Witterungsschutz verfligt Uber keine Bedienflache.

21 Momentan wird eine neue Wartehalle entwickelt und der Lieferant dieser steht noch nicht fest. Bis zum
Rollout dieser bleibt W. Christen Metallbau der Lieferant.
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Aktuell steht ausser den Perrondéachern und den Wartehallen keine Normprodukte zum
Wind- und Witterungsschutz zur Verfigung. Beim Bedarf solcher Elemente ist mit entwick-
lung.bahnhof@sbb.ch Kontakt aufzunehmen.

5.2.7. Treffpunkt und Verweilraum

Treffpunkte und Verweilrdume werden ausschliesslich ausserhalb der Perronzone im Be-
reich «langes Warten» platziert. Die gestalterischen Vorgaben werden durch SBB Immo-
bilien zur Verfugung gestellt.

Treffpunkte und Verweilraume verfigen tUber eine sie umgebende 2.0 m tief Bedienfla-

che.

5.2.8. Wasserspender und Brunnen

Wasserspender und Brunnen sind in der Perronzone nicht zulassig. Bestehende Anlagen
sind von dieser Regelung ausgenommen.

Wasserspender und Brunnen verfiigen Uber eine 0.9 m tiefe Bedienflache.

5.3. Elemente im Informationsbereich

5.3.1. Infostele

Infostelen sind Trager fur Abfahrtsplakate und weitere Imprimate mit reiserelevanten Infor-
mationen. Sie kdonnen als Alternative zum Wechselrahmen freistehend und doppelseitig
mit Imprimaten bestiickbar eingesetzt werden.

Infostelen verfligen tber eine 0.9 m tiefe Bedienflache (gegebenenfalls beidseitig).

Beim Platzieren der Infostelen ist das Regelwerk IM-70015 beizuziehen.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

SBB Infostele in verschiedenen Ausfiihrungen:
einseitig mit Riickwand, zweiseitig ohne oder
mit Signaletikschild fuir fixe Informationen

Abmessungen (BxTxH) :

Ohne Signaletikschild:

1080 mm x 48 mm x 2266 mm
Mit Signaletikschild:

1080 mm x 48 mmx 2717 mm

Gewicht: Max. 74 kg

Materialien: Imprimat Rahmen: Plexiglas, Aluminium und
1.4301 Stahlblech pulverschichtet
Rohrrahmen: Chromstahl

Farben: Rahmen: Chromstahl poliert

Deckel und Lochblech: RAL 5002 ultramarin-
blau

Bauliche Anforderungen:

Betonfundament fir Bodenhiilse oder Montage
mit Kernbohrung

Technische Anforderungen: Keine
Besonderheiten: Keine
Besteller*in: LCDM PAG

Lieferant*in:

miro-Lift AG, Rothrist

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

0.90 m

Ausrichtung:

Situativ

Abbildung 26: Infostele
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Minimalabstand zu Elementen 0.12m
und festen Bauteilen:

Anordnung/Gruppierung: Gruppiert in Infopunkt

Weitere Angaben zum Siehe: Weiterfihrende Dokumente
Element:

Ansprechpartner fur SpoC Publikumsanlagen
Ausnahmen:

Diverses:

Tabelle 6: Generelle Angaben Infostele

5.3.2. Wechselrahmen

Wechselrahmen sind Trager fur Abfahrtsplakate und weitere Imprimate mit reiserelevanten
Informationen. Sie kénnen als Alternative zur Infostele an architektonischen Elementen
befestigt werden.

Wechselrahmen verfligt Gber eine 0.9 m tiefe Bedienflache.

Bei der Platzierung der Wechselrahmen ist die Richtlinie zur Ausristung der statischen
Kundeninformation am Bahnhof beizuziehen.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb: Wechselrahmen: Einseitig

Abmessungen (BxTxH): 950 mm x 49 mm x 1350 mm

Gewicht: 20 kg

Materialien: Stahlblech pulverbeschichtet, Aluminium

Farben: Deckel und Lochblech: RAL 5002 Ultramarin-
blau

Bauliche Anforderungen: Wandmontage, UK +0.77m

Technische Anforderungen: Keine

Besonderheiten: Keine

Besteller*in: LCDM PAG

Lieferant*in: - Abbildung 27: Wechselrahmen

Standorte: Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitat der Elemente und Funktionen

Bedienflache: 0.90 m

Ausrichtung: Situativ

Minimalabstand zu Elementen  Situativ
und festen Bauteilen:

Anordnung/Gruppierung: Gruppiert in Infopunkt

Weitere Angaben zum Siehe: Weiterfihrende Dokumente
Element:

Ansprechpartner fur SpoC Publikumsanlagen
Ausnahmen:

Diverses:

Tabelle 7: Generelle Angaben Plaktrahmen

5.3.3. Dynamisch visuelle Anzeiger Boden- und Wandmontage

Dynamisch visuelle Anzeiger (DVA) fir eine Boden oder Deckenmontage liegen in ver-
schiedenen Groéssen und Formaten vor. Sie sind entsprechend dem auf ihnen
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darzustellenden Informationsinhalt zu wéahlen und gemass der der aktuell gultigen Projek-
tierungsanweisung: DVA zu projektieren und platzieren.

DVA verfugen Uber eine 2.0 m tiefe Bedienflache, welche sich mit 45° aufweitet.

Smart Information Display

Smart Information Displays (SID) sind Spezialfalle unter den DVA und werden hier genauer
behandelt. Es handelt sich hierbei um digitale Infostelen, auf welchen die Kundschaft eine
Vielzahl von Informationen zum Bahnverkehr und Bahnhof abrufen kénnen. Die SID ver-
flgen Uber eine integrierte Funktion zur akustischen Abrufbarkeit?? der Fahrplandaten und
sind somit grundlegende Ausriistungselemente?®. Dementsprechend missen die SID an
die luckenlose Fuhrungskette angeschlossen werden. Auf dem Mittelperron kann dieser
Anschluss jedoch nicht gewahrleistet werden. Die integrierte Funktion zur akustischen Ab-
rufbarkeit der Fahrplandaten® muss deswegen zusatzlich mit Hilfe von Akustikboxen, an
allen Perronzugéngen der lickenlosen Fuhrungskette angeboten werden. Siehe hierfur
auch Abschnitt 5.8.4.

Im Zugangsbereich verfiigen die SID Uber eine 2.0 m tiefe Bedienflache, welche sich mit
45° aufweitet. Auf dem Mittelperron hingegen wird die Bedienflache ohne Aufweitung auf
eine Tiefe von 0.9 m reduziert.

Zur Bestimmung der Anzahl SID und deren Zonenkonformitat ist das Regelwerk 1-50010
beizuziehen.

Zur Platzierung der SID ist zuséatzlich die Projektierungsanweisung: SID anzuwenden.

o Platzierung von SID bei Perronzugangen und auf Perrons

Bei den Perronzugédngen werden SID gemass Abbildung 28 entlang des Hauptpersonen-
flusses so platziert, dass sie durch das taktil-visuelle Leitsystem fir Menschen mit Sehbe-
hinderung auffindbar sind.

a Breite SID ca.1.00 m Typ Basic einseitig

22 Auch als text-to-speech (TTS) bekannt.

23 Elemente, deren Auffindbarkeit eine notwendige Voraussetzung fiir das Benutzen der entsprechenden
Zuge darstellt. Dies geméss BAV Leitfaden taktil-visuelle Markierungen von Bahnperrons.

24 Auch als TTS bekannt.
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b Breite (Seite SID): —a Die Bedienflache spannt sich trapezfor-
Breite (Seite Ende Bedienbereich): =a+4.00m mig in 45° Winkeln vom SID her auf.
Tiefe (quer zum Hauptpersonenfluss): =2.00m
e Distanz zwischen Aufmerksamkeitsfeld =0.30 m
und SID
f Distanz zwischen SID und Handlauf >25.00m Mass muss bei starkem Personenauf-
kommen erhéht werden.
n Das Aufpassfeld tiberragt die Beton- Das Aufpassfeld muss die Betonbris-

briistung

tung um 0.15 m Uberragen, damit es
beim Navigieren entlang der Betonbrus-
tung ertastet werden kann.

Abbildung 28: Platzierung SID bei Zugangen Aussenperron

Auf Hausperrons sind SID so zu platzieren, dass sie uUber eine Kombination von taktil-
visuellen Leitlinien, Bodenbelagswechsel und Architektur fir Menschen mit Sehbehinde-
rung auffindbar sind, dies geméass BAV Leitfaden taktil-visuelle Markierungen von Bahn-
perrons. Abbildung 29 zeigt ein entsprechendes Idealbeispiel.

——

s
WSS
sessannes
esasasss

ai Breite SID ca. 1.00 m Typ Basic einseitig
az Breite Billettautomat ca.0.90 m ePOS
b1 Breite (Seite SID): =a1 Die Bedienflache spannt sich trapezfor-
Breite (Seite Gleis): =a1+4.00m mig in 45° Winkeln vom SID her auf.
Tiefe (quer zum Hauptpersonenfluss): =2.00m
b2 Tiefe der Bedienflache des Billettauto- =0.90 m
maten quer zum Hauptpersonenfluss
c Breite der Zirkulationsflache quer zum =0 bis 2.00 m Mindestmass gemass Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss
e Abstand der SID nach der Gebaude- 20.40 m Das empfohlene Freihalten der Ecken
ecke von Elementen kann hier zu Zwecken
der Auffindbarkeit, innerhalb akzeptab-
ler Umwege fiir Sehbehinderte, unter-
schritten werden.
f SID links von einem Billettautomaten 20.30 m Zu Zwecken der Reinigung (hier der
Fall)
SID rechts von einem Billettautomaten 21.00 m Zu Zwecken der Wartung und Sicher-
heit
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g Entwasserungsrinne Die perronabschliessende Rinne dient
als bauliches Element, das als Teil der
lickenlosen Fiihrungskette die Auffind-
barkeit des SID sicherstellt.

Abbildung 29: Platzierung SID, MFK-E und Billettautomat auf dem Hausperron

Auf Aussenperrons und/oder an Kleinbahnhofen werden die SID in Perronzugangsnéhe
platziert. Dies idealerweise entsprechend Abbildung 30. Falls hohe Reisendenfrequen-
zen?® erwartet werden, muss gegebenenfalls die Perronzugangsbreite grosser dimensio-
niert werden, um eine Platzierung entsprechend dem Nutzungskonzept?® zu ermdglichen.

— s
— s
55 I lo
ik [
» 9,
a
a Breite SID ca.1.00 m Typ Basic einseitig
Breite (Seite SID): —a Die Bedienflache spannt sich trapezftr-
Breite (Seite Gleis): =a+4.00m mig in 45° Winkeln vom SID her auf.
Tiefe (quer zum Hauptpersonenfluss): =2.00m
c Breite der Zirkulationsflache quer zum = 0 bis 2.00 m Mindestmass gemass Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss
e Distanz zwischen Rampen- oder Trep- >25.00m Mass ist bei starkem Personenaufkom-
penende zum SID men zu erhoéhen, dabei ist auch der
Handlauf zu verlangern (siehe f).
f Distanz zwischen Handlauf und SID <5.00 m Am Handlauf sind die Informationen zum
Gleis in Brailleschrift angegeben.
g SID links von einem Billettautomaten >20.30m Zu Zwecken der Reinigung. Platzierung

. . ines MFK-E 1.00 m Distanz erl
SID rechts von einem Billettautomaten 21.00m eines ab 1.00 stanz erlaubt

Zu Zwecken der Wartung und Sicherheit
(hier der Fall)

n Braille Anschrift Zusatzliche Braille Anschrift «< INFO»
zeigt den Weg zur integrierten Funktion
zur akustischen Abrufbarkeit der Fahr-
plandaten?” des SID an.

Abbildung 30: Platzierung SID, MFK-E und Billettautomat Aussenperron / Kleinbahnhof

25 Die Reisendenfrequenz ist zu verstehen als der Lastfall gemass Planungshilfe Publikumsanlagen.

26 Gemass R RTE 24200 Publikumsanlagen. Welches voraussichtlich ab 2023 verfugbar ist. Bis auf Weiteres
gilt die Planungshilfe Publikumsanlagen.

27 Auch als TTS bekannt.
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Auf dem Mittelperron sind SID gemass Abbildung 31 zu platzieren. Auf dem Mittelperron
dirfen keine Markierungen zur Auffindbarkeit der SID angebracht werden. Entsprechend
sind bei den Zugangen der liickenlosen Fuhrungskette Akustikboxen (Abschnitt 5.8.4) vor-
zusehen, respektive eine Aufwartskompatibilitat der MFK-E sicherzustellen (Ab-
schnitt 5.8.3).

7

Z///
ai Breite des SID ca. 1.00 m Typ Basic doppelseitig
az Tiefe des SID ca.0.20m Typ Basic doppelseitig
b Tiefe der Bedienflache parallel zum 0.90 m
Hauptpersonenfluss
c Breite der Zirkulationsflache quer zum =0.90 bis 2.00 m Mindestmass gemass Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss
d Breite des SiBe?® =—ai+2c Mindestmass gemass AB-EBV sind
einzuhalten.

Abbildung 31: Platzierung SID Mittelperron

Generelle Angaben

Kurzbeschrieb: Smart Information Display (SID) in verschiede-
nen Ausfilhrungen: Basic ein-/doppelseitig,
Terminal, Large ein-/doppelseitig

Abmessungen (BxHxT): SID Basic ein-/doppelseitig:
1000 mm x 2131 mm x 200 mm

SID Terminal: 881 mm x 1839 mm x 200 mm
Gewicht: SID Basic einseitig: 250 kg

SID Basic doppelseitig: 405 kg

SID Terminal: 225 kg

Materialien: Stahlblech und Glas
Farben: RAL 9005 / RAL 7016
MCS E S 10-40
Bauliche Anforderungen: OK Fundament = OK fertig Belag
Technische Anforderungen: EL Anschluss: 230V, 50Hz, 13A

28 Sicherer Bereich (SiBe) gemass R [-50129.
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Regelwerk SBB [-50129
Besonderheiten: Keine
Besteller*in: LCDM PAG

Lieferant*in:

Annax, BMG MIS und Funkwerk

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

Regelfall: 2.00 m tief und sich in 45° Winkeln
vom Element her ausweitend

Mittelperron: 1.00 m tief und sich nicht auswei-
tend

Ausrichtung:

Situativ (West-Ausrichtung des Displays ist
wenn maglich zu vermeiden)

Minimalabstand zu Elementen
und festen Bauteilen:

0.30 m

Anordnung/Gruppierung:

Gruppiert in Infopunkt mit minimalem Abstand:
Basic - Basic 0.30 m

Basic - Terminal 0.36 m

Terminal - Terminal 0.42 m

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfihrende Dokumente

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

Generell: Personenverkehr Inframanager
Im Perronbereich: SPoC Publikumsanlagen

Diverses:

Abbildung 32: SID Basic einseitig

Tabelle 8:Generelle Angaben SID
5.4. Elemente im temporaren Einkaufsbereich

541. Bancomat

Beim Platzieren von Bancomaten ist darauf zu achten, dass die Kundschaft sich beim Nut-
zen sicher fuhlt und sie in der Anlage gut auffindbar sind. Genauere Daten sowie die Di-
mensionen der Bancomaten sind Uber die Anbieter und Betreiber zu beziehen. Dabei ist
zu beachten, dass Bancomaten rickseitig einen abgeschlossenen Raum zur Bestlickung
bendtigen.

Bancomaten verfigen uber eine 2.0 m tief Bedienflache, welche an schwach frequentier-
ten Bahnhofen auf 0.9 m reduziert werden darf.

5.4.2. Briefkasten

Die Standorte der Briefkdsten werden von der Post bestellt. Briefkdsten sind aus logisti-
schen Grunden nahe bei den Bahnhofszugangen, jedoch nicht direkt im Personenfluss zu
platzieren. Sie kbnnen entweder an Architektur befestigt oder selbststehend platziert wer-
den.

Briefkasten verfligt Giber eine 0.5 m tiefe Bedienflache.
o Generelle Angaben

Briefkasten zum Einwerfen von frankierter
Briefpost in verschiedenen Ausfuhrungen: Typ
klein/gross mit Stander/Wandmontage.

Kurzbeschrieb:

Klein: 480 mm x 458 mm x 56 mm
Gross: 480 mm x 458 mm x 101 mm
Hohe inkl. Stander: 1206 mm

Abmessungen (BxTxH):

Gewicht: keine Angaben
Materialien: Blechkonstruktion mit Folienbeklebung
Farben: Gelb
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Bauliche Anforderungen:

Wandmontage: mit Montagerahmen

Bodenmontage: mit Betonsockel
600x400x250mm (BxTxH)

Technische Anforderungen: Keine
Besonderheiten: Keine
Besteller*in: IM-BW
Lieferant*in: Post Mail AG

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

0.50 m

Ausrichtung: Situativ
Minimalabstand zu Elementen  0.10 m
und festen Bauteilen:

Anordnung/Gruppierung: Situativ

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfilhrende Dokumente

Ansprechpartner flr
Ausnahmen:

IM-BW

Diverses:

Abbildung 33: Briefkasten Typl

5.4.3. Fotoautomaten

Tabelle 9: Generelle Angaben Briefkasten

In den Publikumsanlagen kommen zwei Typen von Fotoautomaten zum Einsatz. Fotoau-
tomaten fur das Aufnahmen und Drucken von Passfotos und Fotokioske fur das Drucken
von Fotos ab mitgebrachten Speichermedien. Beide Typen sind in unterschiedlichsten

Ausfuihrungen erhaltlich.

Die Fotoautomaten verfugen Uber keine Bedienflache, wahrend Fotokioske Uber eine
0.9 m tiefe Bedienflache verfugen.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

Automaten in verschiedenen Ausfiihrungen
zur Erstellung eines Portraitfotos und/oder
zum Ausdrucken von Fotos vor Ort

Abmessungen (BxTxH):

Siehe: Typen Fotoautomat und Fotokiosk

Gewicht: Siehe: Typen Fotoautomat und Fotokiosk
Materialien: Blech- und Kunststoffkonstruktion
Farben: Grau, Weiss und Rot

Bauliche Anforderungen:

Betonfundament

Technische Anforderungen:

Siehe: Typen Fotoautomat und Fotokiosk

Besonderheiten:

Vielzahl verschiedener Typen

Besteller*in:

IM-BW

Lieferant*in:

Prontophoto (Schweiz) AG

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

Fotoautomat: keine
Fotokiosk: 0.90 m

Ausrichtung:

Situativ

Minimalabstand zu Elementen
und festen Bauteilen:

0.15m

Anordnung/Gruppierung:

mit anderen kommerziellen Elementen
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Abbildung 34: Fotoautomat
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Weitere Angaben zum Siehe: Weiterfuhrende Dokumente
Element:

Ansprechpartner fir IM-BW

Ausnahmen:

Diverses:

Tabelle 10: Generelle Angaben Fotoautomat

54.4. Kommerzautomat
Kommerzautomaten verfigen tber eine 0.9 m tiefe Bedienflache.

o Platzierung der Kommerzautomaten auf den Perrons

Auf den Perrons werden Kommerzautomaten idealerweise in Kombination mit anderen
Elementen, wie zum Beispiel mit Perrondachstitzen platziert. Die Bedienseite darf in der
Perronzone nicht in Richtung Gleis angeordnet werden.

Auf Mittelperrons werden Kommerzautomaten gemass Abbildung 35 platziert.

a1 Breite des Kommerzautomaten Gemass Geratetyp

az Tiefe des Kommerzautomaten Gemass Geratetyp

b Breite der Bedienflache parallel zum 0.90 m Die Bedienseite muss immer quer zum
Hauptpersonenfluss Hauptpersonenfluss ausgerichtet sein

c Breite der Zirkulationsflache quer zum =2.00m Fixe minimale Zirkulationsflache entge-
Hauptpersonenfluss gen Abschnitt 4.3.

d Breite SiBe?® =a1+2c Mindestmass gemass AB-EBV sind ein-

zuhalten.

Abbildung 35: Platzierung Kommerzautomat auf dem Mittelperron

29 Sicherer Bereich (SiBe) gemass R [-50129.
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Kurzbeschrieb:

Getranke- und Kleinwarenautomat, primar mit
Produkten zum Sofortverzehr

Abmessungen (BxTxH):

Ohne Leuchtband:

1042 mm x 855 mm x 1830 bis 1855 mm
Mit Leuchtband:

1042 mm x 855 mm x 2050 bis 2075 mm

Mit Leuchtband Bubble:
1042 mm x 855 mm x 2450 mm

Gewicht: 330 kg

Materialien: Stahlblechkonstruktion mit Folienbeklebung
und Glasfront

Farben: Aussenraum: Weissaluminium RAL 9006, Rot

RAL 3020

Innenraum: Signal Weiss RAL 9003, Rot RAL
3020

Bauliche Anforderungen:

Betonfundament, Fundament mit Metallrah-
men und Sidos — Fi-Steckdose (Nassdose) mit
einem Winkel am Boden befestigen

Technische Anforderungen:

EL Anschluss 230V, 50Hz, 10A

Besonderheiten:

integrierte Beleuchtung, heisse Abluft geht
nach vorne weg

Besteller*in:

IM-BW

Lieferant*in:

Selecta AG

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

0.90 m

Ausrichtung:

Frontseite in Richtung Hauptpersonenfluss
und nie Richtung Gleis

Minimalabstand zu Elementen

und festen Bauteilen:

Zur Ruckwand:
0.15 m (Auswechseln von Hand)
0.28 m (Auswechseln mit Hilfswagen)

Anordnung/Gruppierung:

mit anderen kommerziellen Elementen

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfihrende Dokumente

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

IM-BW; SPoC Publikumsanlagen

Diverses:

selecta

Abbildung 36: Typ London mit Leuchtband
Bubble

Tabelle 11: Generelle Angaben Getranke- und Kleinwarenautomat

5.4.5. Heissgetrankeautomat

Heissgetrankeautomaten werden idealerweise direkt bei existierenden Wasseranschlis-
sen platziert. Es sei denn sie verfliigen Uber einen eigenen Wassertank.

Das Neuverlegen von Wasserleitungen und -anschlissen im Perronbereich kann in Aus-
nahmeféallen vom Anlageneigentimer (I-NAT-PAG) bewilligt werden, ist aber in der Regel
zu unterlassen. Dies aufgrund der Anforderungen an die Wasserqualitat.

Heissgetrankeautomaten verfugt tber eine 0.9 m tief Bedienflache.
o Platzierung des Heissgetrankeautomaten auf Perrons

Auf Perrons werden Heissgetrankeautomaten idealerweise in Kombination mit anderen
Elementen, wie zum Beispiel mit einer Perrondachstitze platziert. Die Bedienseite darf
in der Perronzone nicht in Richtung Gleis angeordnet werden.
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Auf dem Mittelperron wird der Heissgetrankeautomat analog zum Kommerzautomaten ge-
mass Abbildung 35 platziert.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

Heissgetrankeautomat; Automat mit primarem
Angebot von Getranken zum Sofortgenuss

Abmessungen (BxTxH):

Ohne Leuchtband:

682 mm x 810 mm x 1830 mm
Mit Leuchtband:

682 mm x 810 mm x 2050 mm

Gewicht: 223 kg
Materialien: Stahlblechkonstruktion mit Folienbeklebung
Farben: Tiefschwarz RAL 9005

Bauliche Anforderungen:

Betonfundament, Fundament mit Metallrah-
men und Sidos — Fi-Steckdose (Nassdose) mit
einem Winkel am Boden befestigen

Technische Anforderungen:

EL Anschluss: 230V, 50Hz, 10A

Wasseranschluss: NW 3/8“ wird nur verwen-
det, sofern in unmittelbarer Nahe vorhanden.
Ansonsten Variante mit Wassertank einsetzen.

Besonderheiten:

keine

Besteller*in:

IM-BW

Lieferant*in:

Selecta AG

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

0.90 m

Ausrichtung:

Frontseite in Richtung Hauptpersonenfluss
und nie Richtung Gleis

Minimalabstand zu Elementen

und festen Bauteilen:

0.10 m

Anordnung/Gruppierung:

mit anderen kommerziellen Elementen

Weitere Angaben zum
Element:

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

IM-BW; SPoC Publikumsanlagen

Diverses:

avA11n

-
-
-
.
-
“
-
-
-
-
-
.

Abbildung 37: Typ Prezza mit Leuchtband

5.4.6. Zeitungsbox

Tabelle 12: Generelle Angaben Heissgetrankeautomat

Die Zeitungsboxen sind in der Nahe der Publikumsanlagenzugénge gruppiert und parallel
zum Hauptpersonenfluss zu platzieren.

Die Zeitungsbox verflgt Gber eine 0.5 m tiefe Bedienflache.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

Zeitungsbox als ein- und zweiseitige Ausfiih-
rung erhaltlich

Abmessungen (BxTxH):

410 mm x 370 mm x 1550 mm

Gewicht: 100 bis 105 kg inkl. Gewichtseinlage (ca.
75 kg)
Materialien: Chromstahlblech geburstet, Stahlblech EVZ
pulverbeschichtet und Abdeckung in PET
Farben: verschiedene Farben (abhangig vom Verlag)

Bauliche Anforderungen:

keine
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Technische Anforderungen: keine

Besonderheiten: Seitliche oder riickliegende Zweipunktverbin- ’\
dung von zwei resp. mehreren Boxen

Besteller*in: IM-BW

Lieferant*in: Fondation Alfaset

Standorte: Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be- \
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache: 0.50 m \

Ausrichtung: Parallel zum Hauptpersonenfluss

Minimalabstand zu Elementen 0.10m
und festen Bauteilen:

Anordnung/Gruppierung: Riicken an Rucken oder/und in Reihe mit 2-4 "
Stk., prioritér gruppieren mit kommerziellen =
Elementen 3 o

Weitere Angaben zum Siehe: Weiterfihrende Dokumente

Element: Abbildung 38: Zeitungsbox

Ansprechpartner flr IM-BW; SPoC Publikumsanlagen

Ausnahmen:

Diverses: Volumen: Ohne Lift - 850 Exemplare a 28 Sei-

ten, Mit Lift - 1150 Exemplare a 28 Seiten

Tabelle 13: Generelle Angaben Zeitungsbox

5.5. Elemente im TU-Bereich

55.1. Billettautomat

Billettautomaten sind witterungsgeschiitzt, zentral und in einem Verkaufspunkt gruppiert
zu platzieren. Es sei denn, eine Einzelplatzierung ist lokal bedingt notwendig.

Billettautomaten gelten nicht als grundlegendes Ausristungselement und missen somit
nicht taktil-visuell erschlossen werden. In Klasse [a] Bahnhofen soll jedoch ein einzelner
der zentral gelegenen Billettautomaten an die liickenlose Fuhrungskette angeschlossen
werden.

Billettautomaten verflgen tber eine 0.9 m tiefe Bedienflache.

Der Besteller und Eigner der Billettautomaten ist das jeweilige EVU. Fir genauere Aus-
kiinfte zu den SBB Billettautomaten ist architektur _pvs@sbb.ch zu kontaktieren.

e Platzierung der Billettautomaten auf Perrons

In der Perronzone werden Billettautomaten nur in Ausnahmen platziert. Auf Hausperrons
hat dies gemass Abbildung 29 und auf Aussenperrons sowie Kleinbahnhéfen gemass Ab-
bildung 30 zu geschehen. Entsprechende Beispiele kénnen im KP043 gefunden werden.

Auf Mittelperrons werden keine Billettautomaten platziert.
o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb: Billettautomat ePOS: Aktueller Standard
Abmessungen (BxTxH): ePOS: 900 mm x 450 mm x 1931 mm
Gewicht: 300 kg

Materialien: Stahlblech

Farben: Grau, Blau, Rot

Bauliche Anforderungen: OK Fundament = OK Fertigbelag
Technische Anforderungen: LWL-Kabel, 230V

externe Beleuchtung notwendig
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Besonderheiten:

Keine

Besteller*in:

Personenverkehr Inframanger oder anderes
EVU

Lieferant*in:

Scheidt & Bachmann (D)

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

0.90m

Ausrichtung:

Situativ

Minimalabstand zu Elementen
und festen Bauteilen:

ePOS zu Elementen: 0.20 m

ePOS in Nische/Ecke: Riickseite 0.03 m;
rechts 0.03 m; links 0.15 m (Tur6ffnung)

Anordnung/Gruppierung:

Konzentration auf zentrale Standorte

Alleinstehend nur wenn durch Zugange be-
dient

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfihrende Dokumente

Ansprechpartner fur

Personenverkehr Infra-Manager; Im Perronbe-

Ausnahmen: reich SPoC Publikumsanlagen Abbildung 39: ePOS
Diverses: Der Mindestabstand auf der rechten Seite zu
Informationselementen (z.B. SID) betragt aus
Sicherheitsgriinden 1.00 m
Tabelle 14: Generelle Angaben Billettautomat
5.5.2. Mobilift

Mobilifte sind grundlegende Elemente fiir das Reisen fir Menschen mit Gehbehinderung.
Sie sind an bezuglich der Halteorte des Rollmaterials zentralen und Idealerweise Uber-
dachten Stellen auf den Perrons zu platzieren. Ihre Abstellplatze werden in der Regel mit
einem gelben Rahmen auf den Perrons markiert. Variieren ihre Einsatzpunkte jedoch auf-
grund von sehr heterogenem Rollmaterial, ist auf die gelbe Bodenmarkierungen zu ver-
zichten.

Mobilifte verfugen Uber keine Bedienflache.

Ein Gruppieren mit anderen Elementen, wie zum Beispiel einer Perrondachstitze, ist an-
zustreben.

o Platzierung der Mobilifte auf den Perrons

Auf den Perrons kénnen je nach Bedarf und Platzverhaltnissen bis zu drei Mobilifte plat-
ziert werden.

Auf dem Mittelperron sind Mobilifte gemass Abbildung 40 zu platzieren.

ai Breite des Mobilift
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az Tiefe des Mobilift ca.1.60m
c Breite der Zirkulationsflache quer zum =0.90 bis 2.00 m Mindestmass gemass Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss
d Breite SiBe*° =ai1+2c Mindestmass gemass AB-EBV sind ein-
zuhalten.
e Distanz zu anderen Elementen =0.20m Wenn mdéglich mit Einzelhindernissen
kombinieren (z.B. Perrondachstiitze)
n Dicke der Markierungsline des Abstell- =0.15m Auf Perrons mit stark variierenden Halte-
felds orten wird auf die Abstellfelder verzichtet

Abbildung 40: Platzierung Mobilift auf dem Perron

Auf Haus- und Aussenperrons sind Mobilifte entsprechend dem Anlagenlayout3! so zu
platzieren, dass sie den Hauptpersonenfluss moéglichst geringfiigig beeinflussen.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

Hebelift fiir Rollstiihle, vollbeladen in jeder Po-
sition der Plattform fahrbar

Abmessungen (BxTxH):

1360 mm x 1460 mm x 1030 mm

Gewicht: 185 kg

Materialien: pulverbeschichtete Stahlkonstruktion und Alu-
minium Riffelblechen

Farben: Gelb und Grau

Bauliche Anforderungen:

Bodenmarkierung: Gelbes Abstellfeld
Linienstarke: 100 mm
Innenmass (LxB): 1460 mm x 1360 mm

Technische Anforderungen:

Keine

Besonderheiten:

Keine

Besteller*in:

Personenverkehr Inframanger

Lieferant*in:

Miro-Lift AG

Abbildung 41: Mobilift

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

Keine

Ausrichtung:

Langsrichtung in Richtung Hauptpersonenfluss

Minimalabstand zu Elementen

und festen Bauteilen:

0.10 m

Anordnung/Gruppierung:

Mdglichst mit Einzelhindernis (z.B. Perron-

dachstiitze)
Weitere Angaben zum Siehe: Vorgaben Produkteigner und handi-
Element: cap@sbb.ch
Ansprechpartner fur Personenverkehr Inframanager
Ausnahmen:
Diverses: Hebebuhnenplattformgrdsse:

850 mm x 1330 mm

Tabelle 15. Generelle Angaben Mobilift

30 Sicherer Bereich (SiBe) gemass R [-50129.
31 Finaler (mit allen Elementen ausgeristeter) Zustand einer Anlage.
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5.5.3. Schliessfachanlage

Schliessfachanlagen (SFA) sind in Zusammenarbeit mit dem / der Produkteigentimer*in
zu Planen und Platzieren. Dabei sind die Security-Standards fur 6ffentliche Schliessfach-
anlagen auf dem SBB Bahnareal zu befolgen.

K] SBB CFF FFS

SFA verfligen uber eine 2.0 m tiefe Bedienflache.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

SFA alt (blau): schliessen mit einem physi-
schen Schlussel; bezahlen mit Minzen

SFA neu (grau): schliessen mit QR Code; be-
zahlen mit Miinzen, Karten oder Twint

Abmessungen (BxTxH):

SFA alt

Einbauhohe: 2220 mm
Fach S: 400 mm x 800 mm
Fach M: 500 mm x 800 mm
Fach L: 600 mm x 930 mm

SFA neu

Einbauhohe: 2119 mm
Bedienstation: 457 mm x 657 mm
Fach S/L: 457 mm x 657 mm
Fach M: 457 mm x 657 mm

Fach XL/XXL: 631 mm x 957 mm

Gewicht:

SFA neu
Bedienstation: 160 kg
Fach S/L: 98 kg

Fach M: 98 kg

Fach XL/XXL: ...

Materialien:

Stahlblechkonstruktion

Farben:

SFA alt: Blau
SFA neu: Grau und rot

Bauliche Anforderungen:

Installationsoberflache muss eben sein, an-
sonsten ist ein Fundament zur Nivellierung no-

tig.

Technische Anforderungen:

SFA neu: Stromanschluss 230V/50Hz, Absi-
cherung pro Bedienstation 16 A- Ausloschcha-
rakteristik B, Arbeitsbereich- u. Umgebungs-
temperatur -15°C bis 35°C, Stromverbrauch
2kWh/24h

Besonderheiten:

Keine

Besteller*in:

MP-VSV

Lieferant*in:

SFA neu: LockTec

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

2.00m

Ausrichtung:

Situativ

Minimalabstand zu Elementen

und festen Bauteilen:

Anordnung/Gruppierung:

gesammelt an einem Standort in der Publi-
kumsanlage

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfilhrende Dokumente

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

MP-VSV-KUS-DG und PP-STP-CS

Diverses:

Platzierung darf den Bahnverkehr und Perso-
nenfluss moglichst geringfiigig tangieren
(Bombendrohung) muss aber dennoch zentral
und gut auffindbar sein.

Abbildung 42: Blaue Schliessfachanlage alt

Abbildung 43: Schliessfachanlage neu
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5.6. Elemente im Technik- & Betriebsbereich

5.6.1. Abfertigungsmonitor

Abfertigungsmonitore kommen nur in Kurvenbahnhofen zum Einsatz und werden gemass
Projektierungshandbuch Video Zugabfertigung platziert.

Abfertigungsmonitore verfiigen uber eine 0.9 m tiefe Bedienflache.

5.6.2. Perronapparatekasten

Perronapparatekasten (PAK) sind zum Gewahrleisten der Basisinfrastruktur auf den Per-
rons relevant. Aufgrund ihrer Grésse muss bei ihrer Platzierung besonders Acht gegeben
werden, dass sie den Hauptpersonenfluss nicht behindern. Sie missen in der Nahe einer
Kabelaufstiegsmaoglichkeit platziert werden (Perrondachstitze) damit die Verkabelung der
am Perrondach fixierten Verbraucher, einfach gewahrleistet werden kann.

PAK verfluigen tber keine Bedienflache.
o Platzierung der PAK auf den Perrons

Bei der Platzierung der PAK ist das Installationshandbuch Perronapparatekasten (inkl. Ent-
scheidungsbaum: Einsatz von PAK auf dem Perron) zu beachten.

Auf Haus- und Aussenperrons werden die PAK idealerweise in die Architektur integriert.

Die PAK werden auf Mittelperrons geméass Abbildung 44 platziert.

ai Breite des PAK Gemass Typ

az Tiefe des PAK Gemass Typ

c Breite der Zirkulationsflache quer zum =0.90 bis 2.00 m Mindestmass gemass Abschnitt 4.3.
Hauptpersonenfluss
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d Breite SiBe3? =a+2c Mindestmass gemass AB-EBV sind ein-
zuhalten.

e Distanz zu anderen Elementen =0.20m Wenn moglich mit Einzelhindernissen

kombinieren (z.B. Perrondachstitze)

Abbildung 44: Platzierung PAK auf dem Mittelperron

5.6.3. Streugutbehalter

Der Bedarf an Streugutbehéltern ist mit IM-FM abzusprechen. Die Platzierung findet mog-
lichst dezentral und gruppiert mit anderen Elementen, wie zum Beispiel einer Perrondach-

stutze, statt.

Streugutbehalter verfigen tber keine Bedienflache.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

Behaltnis zur Aufbewahrung von Streugut fiir
den Winterdienst

Abmessungen (BxTxH):

1340 mm x 990 mm x 960 mm

Gewicht: 30 kg (Leergewicht)

Materialien: Witterungsbesténdiger GFK (glasfaserver-
starkter Kunststoff)

Farben: Grau / Schwarz

Bauliche Anforderungen:

Wird ohne Bodenfixierung platziert

Falls das Streugutbehaltnis tiber Fisse verflgt
missen Unterlagen zum Schutz des Bodens
eingesetzt werden.

Technische Anforderungen:

Keine

Besonderheiten:

Fixiert durch das Eigengewicht (gefiillt)

Besteller*in:

IM-FM

Lieferant*in:

Kaiser + Kraft

Standorte: Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache: Keine

Ausrichtung: Situativ

Minimalabstand zu Elementen 0.10 m

und festen Bauteilen:

Anordnung/Gruppierung:

M@oglichst mit Einzelhindernis (z.B. Kandela-
ber)

Weitere Angaben zum
Element:

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

SPoC Publikumsanlagen

Diverses:

Diverse Volumen erhéltlich

Abbildung 45: Streugutbehaltnis

Tabelle 17: Generelle Angaben Streugutbehélter

56.4. Flachen fir betriebliche Zwecke

Jegliches Betriebsmaterial muss in den Publikumsanlagen gut und fir Unbefugte nicht er-
reichbar verstaut sein. Diese Flachen fir betriebliche Zwecke werden in den Publikums-
anlagen nach Platz und Bedarf individuell gel6st. Idealerweise werden sie in der Architek-
tur integriert (Schranke, R&ume usw.).

Flachen fur betriebliche Zwecke verfigen Gber keine Bedienflache.

32 Sicherer Bereich (SiBe) gemass R [-50129.
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5.7. Elemente in den Mobilitatsbereichen

5.7.1.

Velounterstand

K] SBB CFF FFS

Velounterstande sind gemass IM-70012 Planung und Realisierung von Zweiradabstellan-
lagen zu projektieren und platzieren.

Velounterstande verfligen uUber eine 2.0 m tiefe Bedienflache. Die Bedienflachen zweier
sich gegenuberliegenden Unterstande dtrfen sich Gberlappen.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

Modulare ein- oder zweistockige Zweiradanla-
gen mit Seiten- und Mittelfeldern

Abmessungen (BxTxH):

Einstockige Anlage
Minimales Modul, einseitig:
720 mm x 270 mm x 234 mm
Minimalmodul, zweiseitig:
720 mm x 360 mm x 234 mm
Seitenfeld: 160 mm
Mittelfeld: 400 mm

Zweistockige Anlage

Identisch zur einstdckigen Anlage
Hoéhe: 299 mm

Gewicht: Anlagespezifisch
Materialien: Stahlrohr, Trapezblech, Dachrinne, Fallrohr
Farben: Grau RAL 9002

Bauliche Anforderungen:

Schraubfundamente Krinner (Pfahlfundation),
Pfostentrager —Vario PS 150R, Dachabléufe
jedes zweite Joch: Abwasserkanalisation oder
ortliche Versickerung

Technische Anforderungen:

Bei ungentigender Umgebungsbeleuchtung ist
eine Beleuchtung notwendig.
EL Zuleitung bauseits: die Zuleitung und die

Vorinstallationen dazu sind in jedem Fall aus-
zufiihren.

Besonderheiten: Keine
Besteller*in: IM-BW
Lieferant*in: Wasta

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

2.00m

Ausrichtung: Situativ
Minimalabstand zu Elementen  Situativ
und festen Bauteilen:
Anordnung/Gruppierung: Keine

Weitere Angaben zum

Siehe: Weiterfihrende Dokumente

Element:

Ansprechpartner fur IM-BW

Ausnahmen:

Diverses: Kapazitat einstockige Anlage

Einseitiges Startjoch: 3 Velos
Einseitiges Normaljoch: 9 Velos
Zweiseitiges Seitenfeld: 5 Velos
Zweiseitiges Mittelfeld: 17 Velos
Zweiseitiges Seitenfeld: 10 Velos

Kapazitat zweistockige Anlage
Einseitiges Seitenfeld: 6 Velos
Einseitiges Mittelfeld: 16 Velos
Zweiseitiges Seitenfeld: 10 Velos
Zweiseitiges Mittelfeld: 30 Velos

Abbildung 47: Zweistockiger Velounterstand
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5.7.2. Veloparkier-System

Veloparkier-Systeme sind gemass IM-70012 Planung und Realisierung von Zweiradab-
stellanlagen zu projektieren und platzieren.

K] SBB CFF FFS

Veloparkier-Systeme verfiigen tber eine 2.0 m tiefe Bedienflache. Die Bedienflachen
zweier sich gegenuberliegender Systeme dirfen sich Uberlappen.

o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

Velohalterung ein- oder zweistockige, ein-
oder doppelseitig

Abmessungen (BxTxH):

Einstdckiges Velopark-System: Datenblatt
Zweistockiges Velopark-System: Datenblatt

Gewicht: Anlagespezifisch
Materialien: verzinkter Stahl
Farben: Grau

Bauliche Anforderungen:

Bodenbefestigung, zweistockige Anlage,
Raumhohe: min 2.75 m, Fundament nach Ab-
sprache

Technische Anforderungen: Keine
Besonderheiten: Keine
Besteller*in: IM-BW
Lieferant*in: Wasta

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

2.00m

Ausrichtung:

Situativ

Minimalabstand zu Elementen
und festen Bauteilen:

Auf der Bedienseite: 2.00 m

Anordnung/Gruppierung:

Keine

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfihrende Dokumente

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

IM-BW

Diverses:

System

Abbildung 49: Zweisttckiges Veloparkier-
System

Tabelle 19: Generelle Angaben Veloparkier-Systeme

5.8. Bereichslubergeordnete Elemente

5.8.1. Abfalleimer

Abfalleimer sollen in geniigender Anzahl an geeigneten Stellen der Publikumsanlage plat-
ziert werden. Sie werden in der Regel nicht im Boden verankert, sondern mit Gewichtsein-
lage versehen. Falls jedoch ein Risiko vorliegt, dass sie unbefugt verschoben werden (z.B.
Vandalismusgefahr), sind sie nach Abklarung mit dem lokalen LCDM fest im Boden zu
verankern. Seit Juni 2019 sind die Bahnhofe rauchfrei mit designierten Raucherbereichen.
Aufgrund dessen werden nur noch Abfalleimer ohne Ascher im Bahnhofperimeter platziert.

Abfalleimer verfuigen Uber eine sie umgebende 0.5 m tiefe Bedienflache.
o Platzierung der Abfalleimer auf den Perrons

Auf den Perrons werden die Abfalleimer in der Regel freistehend und in einem 25 m Inter-
vall platziert.
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o Generelle Angaben

K] SBB CFF FFS

Kurzbeschrieb:

Abfalleimer mit seitlicher Einwurfoffnung, ohne
Ascher und 110 | Fassvermdgen

Abmessungen (J, H):

480 mm, 1100 mm

Gewicht: Ohne Gewichteinlage: 42 kg

Mit Gewichteinlage: 70 kg
Materialien: Gewalztes Edelstahlblech
Farben: Grau

Bauliche Anforderungen:

Freistehender Abfalleimer ohne Gewichtein-
lage: Befestigung im Grund mittels Klebanker
oder Turboschrauben

Freistehender Abfalleimer mit Gewichteinlage:
Keine Befestigung im Grund

Technische Anforderungen: Keine
Besonderheiten: Keine
Besteller*in: IM-FM

Lieferant*in:

Christen Metallbau AG

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

0.50 m tief das Element umgebend

Ausrichtung:

Situativ

Minimalabstand zu Elementen

und festen Bauteilen:

0.05m

Anordnung/Gruppierung:

Alleinstehend oder mit Warteméglichkeit

Weitere Angaben zum
Element:

Siehe: Weiterfihrende Dokumente

Ansprechpartner flr
Ausnahmen:

IM-BW; SPoC Publikumsanlagen

Diverses:

<

Abbildung 50: Abfalleimer 110 | (ohne oder
versiegelter Ascher)

Tabelle 20: Generelle Angaben Abfalleimer

5.8.2. Recyclingstation

Recyclingstationen kommen an Bahnhdfen der Kategorie A bis D (IM Bahnhofkategorien),
gemass BZU Betriebspunkt Klassierung, zum Einsatz. Sie sollen in gentigender Anzahl an
geeigneten Stellen in der Publikumsanlage platziert werden und ersetzen dort die freiste-
henden Abfalleimer. Idealerweise werden sie Uberdacht platziert. Ist dies nicht moglich, so
ist die Variante mit Dach aus Abbildung 52 zu verwenden. Die Recyclingstationen werden
in der Regel nicht im Boden verankert, sondern mit einer Gewichtseinlage versehen. Falls
das Risiko vorliegt, dass sie unbefugt verschoben werden (Vandalismusgefahr), sind sie
im Boden zu verankern.

Recyclingstationen verfligen tber eine sie umgebende 0.5 m tiefe Bedienflache.
o Platzierung der Recyclingstationen auf den Perrons

Auf den Perrons werden die Recyclingstationen idealerweise in einem 50 m Intervall plat-
ziert und ersetzt dort die freistehenden Abfalleimer.

Auf Mittelperrons sind die Recyclingstationen gemass Abbildung 21 zu platzieren.
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o Generelle Angaben

Kurzbeschrieb:

Recycling-Station in zwei Varianten: Abfall-
trennsystem mit 4-facher Trennung (Kehricht,
PET, Alu, Papier) ohne oder mit Dach

Abmessungen (BxTxH):

Ohne Dach: 1200 mm x 650 mm x 1030 mm
Mit Dach: 1200 mm x 650 mm x1476 mm

Gewicht: Ohne Dach: 180 kg

Mit Dach: 190 kg
Materialien: Chromstahlblech geburstet
Farben: NIL

Bauliche Anforderungen:

Ohne Befestigung im Grund, steht durch Be-
tongewichtseinlage

Technische Anforderungen:

Keine

Besonderheiten:

Nivellierbar durch Stellfiisse

Besteller*in:

IM-FM

Lieferant*in:

DRAWAG AG

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

0.50 m

K] SBB CFF FFS

Ausrichtung: Parallel zum Hauptpersonenfluss

Zu Wanden: 0.20 m
Zu Ecken: 1.00 m
Zu Aschenbecher: 1.30 m

Minimalabstand zu Elementen
und festen Bauteilen:

Abbildung 52: Recyclingstation mit Dach

Alleinstehend, mit Wartegelegenheiten oder
mit Aschenbecher (Papierentsorgung nicht zu
Aschenbecher ausgerichtet)

Anordnung/Gruppierung:

Weitere Angaben zum Siehe: Weiterflilhrende Dokumente

Element:

Ansprechpartner flr IM-BW; SPoC Publikumsanlagen

Ausnahmen:

Diverses: Volumen: 4x110 |, In der Reihenfolge: Abfall,

PET, Alu, Papier

Tabelle 21: Generelle Angaben Recyclingstation

5.8.3. Mehrfahrtenkartenentwerter

Mehrfahrtenkartenentwerter (MFK-E) sind geméass AB-EBV keine grundlegende Ausris-
tungselemente®3. Sie missen dennoch an den Zugangen, die in den zentralen Perronbe-
reich fihren, an der taktil-visuellen FUhrungskette liegen. Der Entwertungsschlitz der
MFK-E muss geméass VAbGV Art. 8 Abs. 3 auf 1.1 m H6he Uber Fertigboden zu liegen
kommen, damit sie Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) konform genitzt werden
kénnen.

MFK-E verfiigen Uber keine Bedienflache.
Bei Platzierungen der MFK-E bei Zugéngen zum zentralen Perronbereich,
o Platzierung der MFK-E auf Perrons

Auf dem Hausperron werden die MFK-E so platziert, dass sie fir Menschen mit Sehbehin-
derung Uber taktil-visuellen Leitlinien, Belagswechsel und/oder architektonische Elemente
auffindbar sind. Beispielsweise wie es in Abbildung 29 ersichtlich ist.

33 Als grundlegende Ausriistung gelten Elemente, deren Auffinden und Benutzen eine notwendige Voraus-
setzung fur die Benitzung der entsprechenden Ziige darstellt.
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Auf dem Aussenperron werden die MFK-E, entsprechend KP043, Gber die Rickwand der
KB18 Uberdachung an die liickenlose Fuhrungskette angeschlossen. Beispielsweise wie
es in Abbildung 30 ersichtlich ist.

Auf Mittelperrons werden die MFK-E immer beim Perronzugang platziert, welcher in den
zentralen Perronbereich fihrt. Sie werden, in Richtung Perron gesehen, auf der rechten
Seite entsprechend Abbildung 53 platziert. Dabei ist ihr Fundament als Teil der Zugangs-
bristung auszufihren und darf keinen Hohenunterschied zu dieser aufweisen. Des Wei-
teren mussen sie durch den Sockel mit einem zusatzlichen Leerrohr M50 erschlossen wer-
den. Dies damit die MFK-E problemlos mit einer Akustikbox (Abschnitt 5.8.4) erweitert
werden konnen, denn nur so kann deren Stromversorgung sichergestellt werden.

Aus der Sicht des BAV wird die Auffindbarkeit der MFK-E, respektive der Akustikboxen,
durch Menschen mit Sehbehinderung starker gewichtet als die Beeintrachtigung des Per-
sonenflusses. Generiert die Platzierung der MFK-E jedoch eine Engstelle, so ist mit
entwicklung.bahnhof@sbb.ch Kontakt aufzunehmen.

e Distanz Vorderkante der letzten 20.30m
Stufe zum Aufmerksamkeitsfeld

f Aufmerksamkeitsfeld Betreten/Ver- =0.60 bis 0.90 m
lassen Perronberreich

g Héhe Entwertungsschlitz ab Boden =1.10m Zwingend zur Bedienbarkeit fir Menschen mit ei-
ner Behinderung gemass VAboV Art. 8 Abs. 3

n Betonsockel Der Sockel des MFK-E ist, in Richtung auf den
Perron kommend, auf der rechten Seite als Teil
der Perronzugangsbrustung auszufihren.

Der MFK-E muss durch den Sockel mit einem zu-
satzlichen Leerrohr M50 erschlossen werden.
Dies zur Sicherstellung einer Aufwartskompatibili-
tat zum Anbringen einer Akustikbox.

Abbildung 53: Platzierung MFK-E auf Mittelperrons
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o Generelle Angaben

K] SBB CFF FFS

Kurzbeschrieb:

Papierbillettentwerter mit Sockel

Abmessungen (BxTxH):

220 mm x 220 mm x 1350 mm

Gewicht: 30 kg
Materialien: Stahlblech, Sockel aus Chromstahl
Farben: SBB Verkehrsorange RAL 2009

Bauliche Anforderungen:

Sockel oberhalb der Asphaltoberflache mit Be-
tonfundament verschraubt.

Technische Anforderungen:

EL Anschluss: 230V, 50Hz, 130W

Besonderheiten:

Keine

Besteller*in:

Personenverkehr Inframanger oder anderer
EVU

Lieferant*in:

Sadamel SA, Trapez-Elgeba

Standorte:

Siehe: R 1-50128 Abschnitt 3.3. Zonen- und Be-
reichskonformitét der Elemente und Funktionen

Bedienflache:

Keine

Ausrichtung:

Parallel zum Hauptpersonenfluss weggerichtet

Abbildung 54: MFK-E

von der Perronzugangstreppe

Minimalabstand zu Elementen  Situativ

und festen Bauteilen:

Anordnung/Gruppierung: Alleinstehend oder mit Billettautomat und SID

Weitere Angaben zum Siehe: Weiterfiihrende Dokumente

Element:

Ansprechpartner fur
Ausnahmen:

Personenverkehr Inframanager

Diverses:

Tabelle 22: Generelle Angaben MFK-E

5.8.4. Akustikbox

Akustikboxen sind grundlegende Ausristungselemente3* und miissen somit immer an das
taktil-visuelle Fuhrungskonzept angeschlossen werden. Sie befinden sich aktuell in der
Entwicklung. Bei Bedarf ist mit entwicklung.bahnhof@sbb.ch Kontakt aufzunehmen.

Akustikboxen verfigen tber keine Bedienflache.

Fur die Platzierung von Akustikboxen gelten dieselben Bedingungen wie fur die MFK-E
siehe hierfur auch Abschnitt 5.8.3.

5.8.5. Anforderungstaster / Halt auf Verlangen

Anforderungstaster / Halt auf Verlangen werden nur an Bahnhofen eingesetzt, an welchen
die Zige nur auf Verlangen der Kundschaft halten. Sie sind grundlegende Ausriistungs-
elemente3* und mussen somit immer an das taktil-visuelle Fiihrungskonzept angeschlos-
sen werden.

Der Anforderungstaster verfligt Uber keine Bedienflache.

34 Elemente, deren Auffindbarkeit eine notwendige Voraussetzung fiir das Benutzen der entsprechenden
Zuge darstellt. Dies geméss BAV Leitfaden taktil-visuelle Markierungen von Bahnperrons.
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5.8.6. Uberkopfelemente

In die Sparte der Uberkopfelemente fallen diverse Elemente, die in den Publikumsanlagen
vorkommen. Hier werden nur die Elemente behandelt, welche einen direkten Einfluss auf
das Verhalten der Kundschaft in Publikumsanlagen haben.

Uberkopfelementen verfiigen Uber keine Bedienflache.
o Dynamisch visuelle Anzeiger Deckenmontage

Dynamisch visuelle Anzeiger (DVA) fir eine Deckenmontage liegen in verschiedenen
Grossen und Formaten vor. In der Perronzone sind sie entsprechend dem Lichtraumprofil
des sie passierenden Rollmaterials und dem auf ihnen darzustellenden Informationsinhalt
zu wahlen. Sie sind gemass der der aktuell gultigen Projektierungsanweisung: DVA zu
projektieren und platzieren.

. uhr

SBB Uhren sind quer zum Personenfluss und maoglichst von beiden Seiten lesbar, an be-
reits vorhandener Architektur oder Infrastruktur (Perrondachsttitzen, -tradger, Kandelaber,
Fahrleitungsmast, usw.) anzubringen. Sie sind gemass der Projektierungsanweisung: Uhr
zu projektieren und platzieren.

o Lautsprecher

Lautsprecher sind moglichst auf bereits vorhandener Architektur oder Infrastruktur (Per-
rondachstitzen, -trager, Kandelaber, Fahrleitungsmast, usw.) anzubringen. Sie sind ge-
mass der Projektierungsanweisung: Beschallung zu projektieren und platzieren.

o Signaletik

Die Signaletik ist ein fur alle SBB Bahnhofe gleich aufgebautes System. Sie ist gemass
der Richtlinien SBB Signaletik zu projektieren und platzieren.

. Halteorttafel

Halteorttafelen ermdglichen das positionsgenaue Halten des unterschiedlichen Rollmate-
rials. Sie sind gemass BZU 1-20035 Halteortsignalisierung zu projektieren und platzieren.

5.8.7. Werbeflache

Werbeflachen sind im Publikumsbereich aktiv einzuplanen und mit den Bedurfnissen der
Reisenden abzustimmen. Sie sind gemass den Vorgaben der Produkteigner*in aus der
Richtlinie Werbung Bahnhofe zu platzieren. Die Werbeflachen werden auf Werbetragern
angeboten. Diese existieren in verschiedenen Formaten, Ausfuihrungen (geklebt, beleuch-
tet, digital usw.) und Montagearten. Detaillierte Informationen zu den Werbetragern sind in
den entsprechenden Datenblattern unter weiterfiuhrende Dokumente zur Platzierung von
Werbeflachen zu finden.

Werbeflache verfligen tber keine Bedienflache.

5.8.8. Fahrleitungsmast

Fahrleitungsmasten werden durch I-AEP projektspezifisch auf der Perronmittelachse plat-
ziert. Wobei das Minimalmass fir den SiBe nach R [-50129 immer eingehalten werden
muss. Eine Kombination mit den Perrondachstitzen ist dabei anzustreben.

Fahrleitungsmasten verfiigen tber keine Bedienflache.
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5.8.9. Kandelaber

Kandelaber sind gemass Projektierungsanweisung: Beleuchtung Bahnzugang Perron un-
gedeckt zu projektieren und platziert.

Kandelaber verfligen Gber keine Bedienflache.

Bei der Platzierung auf Haus- und Aussenperrons ist zu priufen, ob die Kandelaber aus-
serhalb der Perronzone, auf der Gleis abgewandten Seite, platziert werden kénnen.

Auf dem Mittelperron sollen die Kandelaber auf der Perronmittelachse platziert werden.

5.8.10. Perrondachstitze

Perrondachstitzen sind gemass Leitfaden Neubau und Sanierung Perrondécher zu pro-
jektieren und platzieren. Dabei ist bezuglich der Konstruktion (Spannweite, Tragerh6he
usw.) auf wirtschaftliche Stitzenabstédnde zu achten.

Perrondachstiutzen verfigen Uber keine Bedienflache.

e Distanz Vorderkante der letzten Optimierter Abstand in Abh&ngigkeit zur Distanz f
Stufe zur ersten Perrondachstitze gemass Leitfaden Neubau und Sanierung Perron-
nach dem Zugang dacher.

f Distanz Vorderkante der letzten =1.00 m So wird die Ubersichtlichkeit beim Zugang ge-
Stufe zur letzten Perrondachstitze wahrleistet.

vor dem Zugang

n Sperrbereich >20.00 m Der geméass AB-EBV von Elementen freizuhal-
tende Bereich nach Perronzugangen.

Abbildung 55: Platzierung Perrondachstitzen bei Zugéngen Mittelperron
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